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1  SISSEJUHATUS  

Kªesolev Viimsi valla sademevee arengukava 2016 -202 7 (sh tegevuskava 2016 -202 7), 

edaspidi  ka  l¿hendina SVAK, on Viimsi valla sademevee valdkonna arengu 

alus dokumendiks, and es meetmed valdkonna  jªtkusuutlikuks arenguks .  

 

Kuna s ademevee ªrajuhtimine h»lmab vªga paljusid eri valdkondi alates planeerimisest, 

keskkonnakaitsest kuni sademevees¿steemide ehitamise, hoolduse ja toimimiseni, on 

jªtkusuutliku valdkonna arengu tagamise ks vaja luua terviklik Viimsi valla sademe vee  

valdkon na kªsitlust h»lmav dokument. Tulemuseks on tºº, kus vaadeldakse nº Ăsuurt 

piltiñ, v»imaldades antud dokumendile tuginedes lahendada kogu valda h»lmavaid 

probleeme ja n»ustada kinnistup»histe probleemide  lahendamist . 

 

Kªesolev arengukava on koostatud AS Infragate Eesti tººgrupi poolt, kellele viidatakse 

tººs kui ñKonsultandileò.  

 

Tººgrupi liikmed ja nende osalus tººs oli alljªrgnev: 

 

Triin Jakobson  

Projekti juhtimine, olemasoleva olukorra kirjeldus,  

joon ised,  vªlitººd, kuivendamine, sademevee kªitluse 

p»him»tted, tegevuskava, perspektiivsed lahendused, 

finantseerimine, investeerimisprogramm  

Riho Terase  

Lªhteandmed , keskkonnaseisund,  m»jutegurid, vªlitººd, 

sªªstlikud  lahendused,  ¿leujutused, jªtkusuutlikkuse 

tagamise skeem , sademevee kªitluse p»him»tted, 

tegevuskava , perspektiivsed lahendused, finantseerimine, 

investeerimisprogramm, arengukava tªitmise kontrolli 

meetod  ja uuendamine  

 

Tºº teostamise aluseks on Viimsi Vallavalitsuse  ja AS Infragate Eesti va hel 02 .0 3.201 6 a 

s»lmitud leping nr 31 -16  Viimsi valla sademevee arengukava  koostamiseks.  

 

SVAK koostatakse vªhemalt 12 aastaks ning  uuendatakse vastavalt peat¿kis 16.3  

toodule.   

 

Kªesolev arengukava on koosk»lastatud jªrgmiste ametiasutustega:  

 

¶ Viimsi valla kommunaalamet  

¶ Viimsi valla keskkonna -  ja planeerimisamet  

¶ Maardu Linnavalitsus  

¶ Tallinna Linnavalitsus  

¶ P»llumajandusamet 

¶ AS Viimsi Vesi  

¶ AS Tallinna Vesi  

¶ Riigimetsa Majandamise Keskus   

 

Tººs seletatakse lahti sademes¿steemi jªtkusuutlikkuse tagamise loogika ja seatakse 

sellest tulenevad  eesmªrgid ja tegevused  sademevee valdkonna  arendamiseks.  Vajalikest 

tegevustest tulenevalt koostatakse tegevuskava jªtkusuutliku arengu saavutamiseks . 

 

 

 

 

 

 



Viimsi valla sademevee arengukava aastateks 2016 -2027  
Sissejuhatus   

AS Infragate Ee sti  

September 2016  

8 

Kªesolev aren gukava h»lmab jªrgmisi Viimsi  vall a asumeid:  

 

Alevikud:  

Viimsi alevik  Haabneeme alevik  

 

K¿lad: 

Rohuneeme k¿la 

Tammneeme k¿la 

 igrumªe k¿la 

Kelnase k¿la 

Idaotsa k¿la 

Lªªneotsa k¿la 

L»unak¿la/Storbyn 

Tagak¿la/Bakbyn 

Vªikeheinamaa/Lillªngin 

Kelvingi k¿la 

Laiak¿la k¿la 

Lubja k¿la 

Metsakasti k¿la 

Miiduranna k¿la 

Muuga k¿la 

Pringi k¿la 

Pªrnamªe k¿la 

P¿¿nsi k¿la 

Randvere k¿la 

Leppneeme k¿la 

Saared:  

Naissaar  Prangli  

 

 

1.1  MìISTED 

Kªesolevas arengukavas on kasutatud jªrgmisi m»isteid jªrgmistes tªhendustes. 

 

-  Sademes¿steem ï kogu sademeve e valdkonda (sh sell ega seotud tegevusi, 

korraldust, seadusandlust ja rajatisi) h»lmav s¿steem 

-  Sademevees¿steem ï ¿htne ehitiste s¿steem sademevee kogumiseks, 

ªrajuhtimiseks ja/v»i puhastamiseks 

-  Ajujªª ï tuulte ja hoovuste toimel triiviv jªª 

-  Drenaaģ/drenaaģis¿steem ï perforeeritud torusid ja/v»i kaeve/mahuteid sisaldav 

s¿steem sademevee pinnasesse immutamiseks 

- Eesvool /eelvool  ï kuivendusv»rgust voolava liigvee ªrajuhtimiseks v»i 

niisutusv»rgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe v»i loodusliku 

veekogu reguleeritud l»ik, mille veeseisust v»i toru veejuhtme vee 

lªbilaskev»imest s»ltub reguleeriva v»rgu n»uetekohane toimimine v»i suublaks 

olev vooluveekogu (nt kraav, j»gi, oja) 

-  Fenofaas ï taimede aastaajalise arenemise jªrk (nt »ienuppude ilmumine, 

»itsemine, viljade valmimine)  

-  GIS ehk geoinfos¿steem ï (digitaalne) automatiseeritud s¿steem ruumiliste 

andmete kogumiseks, haldamiseks, sªilitamiseks, pªringute teostamiseks, 

anal¿¿siks ja esituseks 

-  Hooldus ï sademevees¿steemi pideva toimimise tagamiseks tehtav korraline tºº 

-  Immutamine ï sademevee hajutatult pinnasesse juhtimine  

-  Infiltratsioon ï sademevee v»i pinnavee imbumine pinnasesse 

-  Jªtkusuutlik areng ehk sªªstev areng ï areng, mis tagab inimeste elukvaliteedi 

paranemise koosk»las keskkonna taluvusv»imega 

-  Jªtkusuutlikkus ï areng, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise koosk»las 

keskkonna taluvusv»imega 

-  Kameraaltºº ï vªlitººdel kogutud uurimismaterjali lªbitººtamine laboris, kabinetis 

vm ruumis  

-  Kinnistu -  kinnistusraamatusse iseseisva ¿ksusena kantud kinnisasi (maat¿kk) v»i 

hoonestus»igus 

-  Liivap¿¿dur ï sademevee puhastusseade liiva, muda vms eemaldamiseks  

-  Looduslik p»hjaveevaru - p»hjaveevaru, mis oleks tagatud ilma inimeste poolt 

loodusesse tehtud muudatusteta  

-  Maaparandus -  maa kuivendamine, niisutam ine ja maa veereģiimi kahepoolne 

reguleerimine, samuti happeliste muldade lupjamine ning agromelioratiivsete, 
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kultuurtehniliste ja muude maaparandushoiutººde tegemine maatulundusmaa 

viljelusvªªrtuse suurendamiseks v»i keskkonnakaitseks 

-  Maaparanduss¿steem - maatulundusmaa kuivendamiseks ja niisutamiseks ning 

keskkonnakaitseks vajalike ehitiste kogum  

-  Maatulundusmaa  ï p»llumajandussaaduste tootmiseks v»i metsakasvatuseks 

kasutatav maa v»i maa, millel on metsa- v»i p»llumajanduslik potentsiaal 

-  Mitte -struktuurne  (vahend) ï protseduuriline/korralduslik (vahend), nt tªnavate 

puhastus, »igusaktidega kehtestatud piirnormid 

-  ĂParim v»imalik tehnikañ ï tegevusala ja selles rakendatavate tººmeetodite k»ige 

arenenum aste. ĂParimñ tªhendab k»ige m»jusamat ja t»husamat viisi, mille abil 

on v»imalik k»rgetasemeliselt keskkonda kaitsta. "V»imaliku tehnika" all on 

m»eldud sellisel arengutasemel olevat tehnoloogiat, mis on majanduslikult ja 

tehniliselt vastuv»etav ja kªttesaadav."Tehnika" sisaldab nii kªitises kasutatavat 

tehnol oogiat kui ka kªitise kavandamist, ehitust, hooldamist, kªitust ja tegevuse 

l»petamist. 

-  Raadamine/raadamistºº ï maa puhastamine kividest, puittaimestikust, v»sast 

-  Sademevesi ï sademetena langenud ja ªravoolu tekitav vesi 

-  Struktuurne (vahend) ï ehituslik, k ohapeal rajatud/rajatav (vahend)  

-  Suubla ï veekogu v»i maap»ue osa, millesse juhitakse sademevesi 

- Truup ï rajatis, mille abil juhitakse oja v »i kraav tee alt lªbi ja mille lªbim»»t on 

vªhemalt 500 mm  

- Valgala ï maa -ala, kust veekogu saab oma vee  

-  Vee-ettev»te ï ettev»te, mis on omavalitsuse (valla) poolt mªªratud vastutama 

vee -  ja kanalisatsiooniteenuse osutamise eest omavalitsuse (valla) territooriumil  

-  Veejuhe  ï rajatis, mille kaudu vesi juhitakse ¿hest kohast teise 

-  Veekogu ï maapinnan»os v»i maa sees olev veekogum v»i omavahel ¿hendatud 

veekogumid  

-  Veekogum ï selgelt eristuv ja oluline osa pinnaveest (pinnaveekogum) v»i 

p»hjaveest (p»hjaveekogum) (nªiteks l»ik v»i osa j»est, jªrvest, rannikveest v»i 

piiritletud osa p»hjaveekihist) 

-  ìlip¿¿dur ï sademevee puhast usseade »li v»i rasva vms veepinnale kerkiva 

saasteaine eemaldamiseks  

-  ¦hiseesvool ï eesvool, mis tagab mitmel kinnisasjal paikneva 

maaparanduss¿steemi toimimise  
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2  ARE NGU KAVA KOOSTAMISEKS VA JALIKUD 
L HTEANDMED 

Viimsi  valla sademevee arengu kava tugineb  allpool  nimetatud dokumentidele.  

 

V Kehtivad »igusaktid: Euroopa Liidu direktiivid, riigisisesed ja omavalitsuse 

kehtestatud »igusaktid 

o Euroopa Liidu Toimimise Leping C326  

o Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EM¦ 

o Nitraadidirektiiv 91/676/EM¦ 

o Veepoliitika  raamdirektiiv 2000/60/E¦ 

o ¦leujutuste direktiiv 2007/60/E¦ 

o Euroopa Parlamendi ja N»ukogu direktiiv 2006/11/E¦ teatavate ¿henduse 

veekeskkonda lastavate ohtlike ainete p»hjustatava saaste kohta 

o Merestrateegia raamdirektiiv 2008/56/E¦ 

o Kohaliku omavalitsuse k orralduse seadus  

o Planeerimisseadus  

o ¦hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooniseadus  

o Veeseadus  

o Keskkonnatasude seadus  

o Maaparandusseadus  

o Looduskaitseseadus  

o Keskkonnaministri mªªrus nr 18, 26.03.2002 a ĂVee erikasutusloa ja 

ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise j a kehtetuks tunnistamise 

kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormidñ 

o Keskkonnaministri mªªrus nr 9, 27.01.2003 a ĂP»hjaveevaru hindamise 

kordñ 

o Keskkonnaministri mªªrus nr 60, 17.10.2002 a ñP»hjaveekomisjoni 

p»himªªrusò. 

o Keskkonnamini stri mªªrus nr 61, 16.12.1996 a ñVeehaarde 

sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 

sanitaarkaitsealata veev»tukoha hooldusn»uded p»hjavee kaitseksñ  

o Vabariigi Valitsuse mªªrus nr 99, 29.11.2012 a ñReovee puhastamise ning 

heit -  ja sademe vee suublasse juhtimise kohta esitatavad n»uded, heit- ja 

sademevee reostusnªitajate piirmªªrad ning nende n»uete tªitmise 

kontrollimise meetmedò 

o Keskkonnaministri mªªrus nr 76, 16.12.2005 a ñ¦hisveevªrgi ja 

kanalisatsiooni kaitsevººndi ulatusò 

o Keskkonnami nistri 09.10.2002 a mªªrus nr 58 ĂL»heliste ja karpkalalaste 

elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee 

kvaliteedi -  ja seiren»uded ning l»heliste ja karpkalalaste riikliku 

keskkonnaseire jaamadñ 

o P»llumajandusministri mªªrus nr 75, 25.07.2003 ĂMaaparandushoiutººdele 

esitatavad n»udedñ 

o Viimsi Vallavolikogu 27.10.2015 otsus nr 97 ĂVolituse andmine kokkuleppe 

s»lmimiseksñ ï Otsustatakse s»lmida kokkulepe AS Viimsi Vesi ja Viimsi 

valla vahel otsuses nimetatud sademeveerajatiste koos tor ustikega 

¿leandmiseks Viimsi vallale. 

o Viimsi Vallavolikogu 10.05.2005. a mªªrus nr 21 ĂHeitvee kohtkªitluse ja 

ªraveo eeskiriñ 

o Viimsi Vallavolikogu 11.04.2006. a mªªrus nr 13 ĂVee-ettev»tja 

mªªramine Viimsi valla territooriumilñ 

o Viimsi Vallavolikogu 13. mªrtsi 2001 mªªrus nr 5 ñViimsi valla ¿hisveevªrgi 

ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriò (viimati muudetud 2006.a) 

V Lªªne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015 -2021  
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V Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 (vt. peat¿kk 3.6.1 )  

V Viimsi valla arengukava 2014 -2020  

V Prangli saare arengukava  

V Naissaare arengukava 2008 -2015  

V Tammneeme k¿la arengukava 2008-2017  

V P¿¿nsi k¿la arengukava 2015-2023  

V Randvere k¿la arengukava aastateks 2010-2020  

V Harju maakonnaplaneering  

V Viimsi valla mandr iosa ¿ldplaneering 

V Naissaare ¿ldplaneering 

V Prangli saare ¿ldplaneering 

V Lubja k¿la klindiastangu piirkonna ¿ldplaneering 

V  igrumªe k¿la, Laiak¿la k¿la ja osaliselt Metsakasti k¿la ¿ldplaneering 

V Viimsi valla detailplaneeringud  

V Viimsi valla ¦VK arengukava 2013-2024  

V Teostus -  ja projektjoonised  

V Vee-erikasutusload  

 

 

2.1  ìIGUSLIK BAAS 

Jªrgnevalt on kirjeldatud  kªesoleva arendamise kava koostamise seisukohast p»hilised  

sademevee valdkonda  reguleerivad Euroopa Liidu , riigisisesed ja kohaliku omavalitsuse 

»igusaktid. 

 

2.1.1  Eu roopa Liidu normdokumendid  

¶ Euroopa Liidu Toimimise Leping C326  ï tuuakse muuhulgas vªlja Euroopa 

Liidu ¿ldised keskkonnakaitse ja ïpoliitika eesmªrgid. R»hk on keskkonnakaitse 

rakendamisel sªªstva arengu (jªtkusuutlikku arengu) tagamiseks 

¶ Asulareovee puhas tamise direktiiv 91/271/EM¦ ï eesmªrgiks on kaitsta 

keskkonda asula reovee suublasse  juhtimisest tulenevate kahjulike m»jude eest, 

milleks tuleb reovesi reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejªrel puhastada.  

Vastavad Eesti Vabariigi »igusaktid: Veeseadus, ¦hisveevªrgi-ja kanalisatsiooni 

seadus, Vabariigi Valitsuse mªªrus nr 99, 29.11.2012  a ñReovee puhastamise 

ning heit -  ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad n»uded, heit- ja 

sademevee reostusnªitajate piirmªªrad ning nende n»uete tªitmise kontrollimise 

meetmedò 

¶ Nitraadidirektiiv 91/676/EM¦ ï eesmªrgiks on eelk»ige piirata 

p»llumajandustootmisest pªrineva reostuse m»ju pinna- ja p»hjaveele. Vastavad 

Eesti Vabariigi »igusaktid: Veeseadus, Vabariigi Valitsuse mªªrus nr 288 

ñVeekaitsen»uded vªetise-ja s»nnikuhoidlatele ning  siloladustamiskohtadele ja 

s»nniku, silomahla ja muude vªetiste kasutamise ja hoidmise n»udedò 

¶ Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/E¦  ï eesmªrgiks on saavutada ja hoida 

veekogude head seisundit. Direktiivis kehtestatud tegevus raamistik h»lmab k»iki 

teisi veealaseid direktiive ning seab veekaitse p»hieesmªrgiks k»ikide vete 

(pinnavee sh rannikuvee ja p»hjavee) hea seisundi saavutamise aastaks 2015  

¶ ¦leujutuste direktiiv 2007/60/E¦, kªsitleb ¿leujutuste riski hindamist ja 

maandami se regulatsiooni  

¶ Euroopa Parlamendi ja N»ukogu direktiiv 2006/11/E¦ teatavate 

¿henduse veekeskkonda lastavate ohtlike ainete p»hjustatava saaste 

kohta  mªªratleb ohtlike ainete maismaa pinnavette, territoriaalvetesse ja 

riigisisestesse rannikuvetesse juhtim ise  
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¶ Merestrateegia raamdirektiiv 2008/56/E¦ kehtestab Euroopa Liidu 

merekeskkonnapoliitika -alase tegevusraamistiku  

2.1.2  Riigisisesed »igusaktid 

¶ 02.06. 199 3. a vastu v»etud (viimati muudetud 01.01.2016 )  Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse  Ä 6 lg 1 jªrgi on kohaliku omavalitsus¿ksuse 

¿lesandeks korraldada antud vallas v»i linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite 

hoolekannet, noorsootººd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja 

kanalisatsiooni , heakorda, jªªtmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- v»i 

linnasisest ¿histransporti ning valla teede ja linnatªnavate korrashoidu, juhul kui 

need ¿lesanded ei ole seadusega antud kellegi teise tªita. 

  

¶ Planeerimisseadus  sªtestab planeerimise p»him»tted ning n»uded 

planeerimismenetlusele ja planeeringu elluvii misele. Kªsitletakse muuhulgas ka 

¿ldplaneeringut ja detailplaneeringut. 

 

¶ 10.02.1999 . a vastu v»etud ¦hisveevªrgi-  ja kanalisatsiooni seadus  (viimati 

muudetud 01 .01 .201 5)  reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute 

reovee, sademevee, drenaaģivee ning muu pinnase- ja pinnavee ªrajuhtimise ja 

puhastamise korraldamist  ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sªtestab 

riigi, kohaliku omavalitsuse, ve e-ettev»tja ja kliendi »igused ning kohustused. 

Sademete -, drenaaģivee ning muu pinnase -  ja pinnavee ªrajuhtimise ehitisi ja 

seadmeid loetakse ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni s¿steemi kuuluvaiks, kui 

kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud.  ¦hisveevªrk ja -kanalisatsioon 

rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ¿hisveevªrgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava alusel.  Kui kohalikul omavalitsusel puudub 

¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, v»ib ¿hisveevªrki ja -

kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava 

valmimiseni tingimu sel, et detailplaneering sisaldab seaduses  sªtestatud n»udeid. 

¦hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik 

omavalitsus . 

 

Kªesoleval hetkel on koostamisel uus ¦hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni seadus, mis 

peaks kªsitlema ka sademevee kªitlemist ning soovitusi sademevee 

majandamiseks.  

  

¶ Veeseadus  on vastu v»etud 11.05.1994. a ning viimati muudetud 18.0 1.2016 . 

Veeseaduse ¿lesanne on sise- ja piiriveekogude ning p»hjavee puhtuse ja 

veekogudes ºkoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee 

kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike 

veekogude ja avalikuks kasutamiseks mªªratud veekogude kasutamist.  

 

¶ Keskkonnatasude seadus  on vastu v»etud 07.12.2005. a, viimane m uudatus 

vastu v»etud 01 .0 1.201 6. a.  Seadus sªtestab loodusvara kasutus»iguse tasu 

mªªramise alused, saastetasumªªrad, nende arvutamise ja tasumise korra ning 

keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja 

sihtotstarbe . 

 

¶ Looduskaitseseadus  kªsitleb looduse kaitsmist selle mitmekesisuse sªilitamise, 

looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide 

soodsa seisundi tagamisega, kultuurilooliselt ja esteetiliselt vªªrtusliku 

looduskeskkonna v»i selle elementide sªilitamist ning loodusvarade kasutamise 

sªªstlikkusele kaasaaitamist. 

 

¶ Maaparandusseadus on vastu v»etud 22.01.2003 ja viimati muudetud 

01.09.2015. S eadus sªtestab n»uded maaparanduss¿steemi projekteerimisele ja 

ehitamisele ning maaparandushoiule, mittetulundus¿hinguna tegutseva 
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maaparandus¿histu asutamise ja ¿histu tegevuse erisused, seaduse tªitmise ¿le 

teostatava riikliku ja haldusjªrelevalve teostamise alused ja korra ning vastutuse 

kªesoleva seaduse rikkumise eest. 

¦ldiselt maaparanduss¿steemi eesvooludega seotud k¿simusi reguleerib 

Maaparandusseadus, mille valitsemisala on p»hiliselt maatulundusmaa. See 

seadus ei reguleeri k¿ll vªljaspool maatulundusmaad olevate liigvee 

ªrajuhtimiss¿steemidega seonduvat, kuid p»hilises osas v»ib vaadelda kªesolevas 

tººs kªsitletud kraave ja peakraave ¿hiseesvooludena, milledest nimetatud 

seaduses juttu tehakse.  

 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad sademevee valdkonda  ka Vabariigi Valitsuse, 

P»llumajandusministri ja Keskkonnaminist ri poolt kehtestatud mªªrused ja kªskkirjad:  

 

¶ Keskkonnaministri mªªrus nr 18, 2 6.03.2002  a ĂVee erikasutusloa ja ajutise vee 

erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa 

taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormidñ, viimati muudet ud 

mªªrusega nr 16 , 02.05.2013  a;  

¶ Keskkonnaministri mªªrus nr 9, 27.01 .2003  a ĂP»hjaveevaru hindamise kordñ; 

¶ Keskkonnami nistri mªªrus nr 60, 17.10.2002 a ñP»hjaveekomisjoni p»himªªrusò. 

P»hjaveekomisjoni ¿heks ¿lesandeks on p»hjavee uurimise, kasutamise ja kaitse 

olukorra hindamine ning uuring uvajaduse ja -suundade mªªramine;  

¶ Keskkonnami nistri mªªrus nr 61, 16.12.1996  a ñVeehaarde sanitaarkaitseala 

moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veev»tukoha 

hooldusn»uded p»hjavee kaitseksñ, viimati muudetud mªªrusega nr 23 ,  

15 .04.2011  a;  

¶ Vabariigi Vali tsuse mªªrus nr 99, 29.11.2012  a ñReovee puhastamise ning heit -  ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad n»uded, heit- ja sademevee 

reostusnªitajate piirmªªrad ning nende n»uete tªitmise kontrollimise meetmedò, 

viimati muu detud mªªrusega nr 87, 06.06.2013 a ;  

¶ Keskkonnami nistri mªªrus nr 76,  16.12.2005  a ñ¦hisveevªrgi ja  kanalisatsiooni 

kaitsevººndi ulatusò;  

¶ Keskkonnaministri 09.10.2002  a mªªrus nr 58 ĂL»heliste ja karpkalalaste 

elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ni ng nende veekogude vee 

kvaliteedi -  ja seiren»uded ning l»heliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire 

jaamadñ, viimati muudetud 29.07.2011 a.  

¶ Eesvoolude hooldustººdel v»ib juhinduda P»llumajandusministri mªªrusest nr 75, 

25.07.2003 ĂMaaparandushoiutººdele esitatavad n»udedñ, viimati muudetud 

17.12.2010, paragrahvidest 4 -14. Juhised on jªrgmised (otse mªªrusest): 

 

2.1.3  Omavalitsuse olulisemad  »igusaktid  

 

Kohaliku omavalitsuse »igusakte on kªesolevas tººs kªsitletud mai 2016 seisuga.  

Olulisemad »igusaktid on jªrgmised: 

 

¶ Viimsi Vallavolikogu 27.10.2015 otsus nr 97 ĂVolituse andmine kokkuleppe 

s»lmimiseksñ ï Otsustatakse s»lmida kokkulepe AS Viimsi Vesi ja Viimsi valla 

vahel otsuses nimetatud sademeveerajatiste koos torustikega ¿leandmiseks Viimsi 

vallale.  

¶ Viims i Vallavolikogu 10.05.2005. a mªªrus nr 21 ĂHeitvee kohtkªitluse ja ªraveo 

eeskiri ñ (uuendamisel)  
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¶ Viimsi V allavolikogu 11.04.2006. a mªªrus nr 13 ĂVee-ettev»tja mªªramine Viimsi 

valla territooriumilñ 

¶ Viimsi Vallavolikogu 13. mªrtsi 2001 mªªrus nr 5 ñViimsi valla ¿hisveevªrgi ja -

kanalisatsiooniga liitumise eeskiriò (viimati muudetud 2006 .a ). Eeskiri sªtestab 

muuhulgas, et sademete -, drenaaģivee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ªrajuhtimise ehitisi ja seadmeid ei loeta ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni s¿steemi 

kuuluvaiks  

¶ Viimsi Vallavolikogu 26.06.2012 mªªrus nr 13 ĂViimsi valla heakorra eeskiriñ 

 

2.2  HELCOMI SOOVITUSED  

¦heks olulisemaks dokumendiks sademevee s¿steemide reguleerimisel on Helsingi 

Komisjoni (HELCOM) poolt koostatud soovitused. ¦htlustamaks Lªªnemeremaade 

keskkonna poliitikat sademevee kontrolli osas v»ttis Helsingi Komisjon vastu alljªrgnevad 

sademevee kªitlust m»jutavad soovitused:  

 

¶ (1984. aastal soovitus 5/1 naftasaaduste  sisalduse piiramiseks sademevees )  

¶ (1996. aastal soovitus 17/7 asula  territooriumilt ªrajuhitava sademevee reostuse 

piiramiseks )  

¶ 2000. aastal liideti need ¿htseks soovituseks 23/5, mille eesmªrgiks on 

veereostuse vªhendamine asulate sademeveekanalisatsiooni kehtestatud n»uetele 

vastavaks kohendamise teel  

 

Kontroll nende soovituste tªitmise ¿le jªi Helsingi Komisjonile. Vastavalt soovitustele 

kohustusid liikmesriigid ko lme aasta pªrast teavitama Komisjoni, mida on tehtud 

soovituste juurutamiseks liikmesriikides. ¦levaade soovitustest 23/5 ja selle tªitmisest on 

esitatud alljªrgnevalt. 

 

A. Asulate reostuskoormuse vªhendamine sademevee n»uetekohase 

ªrajuhtimise teel 

1.  Et vªltida sademevee kvaliteedi halvenemist, tuleks rakendada vajalikke abin»usid 

juba reostusallika juures (nªit tªnavate kuivpuhastamine ja bensiinis plii sisalduse 

vªhendamine) 

2.  S»ltuvalt sademevee reostatuse iseloomust, tuleks v»tta kasutusele vajalikke 

meetm eid, et minimeerida ¿his- ja lahkvoolsesse kanalisatsiooni sattuva 

sademevee kogust (nªit kohalike infiltratsioonis¿steemide abil, kui geoloogilised 

tingimused seda lubavad)  

3.  Saastatud sademevett tugevalt reostatud tººstusterritooriumitelt (laadimis- ja 

laoplatsid) tuleks puhastada eraldi, vajalikud on »li- ja liivap¿¿durid; abin»ud 

peaksid p»hinema kohalikel uuringutel ja iga ¿ksikjuhtumit tuleks kªsitleda eraldi. 

4.  Kui lahkvoolse kanalisatsiooni sademevesi kogutakse tiheda liiklusega aladelt v»i 

piirkonnast,  kus sademevee esimene kogus on tugevalt reostatud, siis:  

a.  sademevee esimene osa tuleks juhtida ªravoolu ¿htlustavatesse 

mahutitesse  

b.  v»imaluse korral tuleks see vesi puhastada eraldi sademevee v»i asula 

reovee  puhastusseadmetel  

5.  ¦hisvoolse kanalisatsiooni korral ei tohiks ¿levoole lubada rohkem kui 10 korda 

aastas v»i siis ei tohiks nende kogus ¿letada 10% kanalisatsiooni vooluhulgast 

(mitut ¿levoolu juhtu ¿he pªeva jooksul kªsitletakse ¿he juhuna). Seda v»ib 

saavutada kanalisatsiooniv»rkude sobiva planeerimisega ja vooluhulka 

¿htlustavate mahutite rajamisega, kusjuures eesmªrgiks peaks olema sademevee 

esimese enimreostunud osa suunamine eraldi puhastusele. Et vªhendada 

¿levoolude reostuskoormust, tuleks ¿hisvoolsete kanalisatsiooniv»rkude 

vªljalasud varustad a puhastusseadmetega  

 

B. ìlisisalduse piiramine sademevees 



Viimsi valla sademevee arengukava aastateks 2016 -2027  
Arengukava koostamiseks vajalikud lªhteandmed  

AS Infragate Ee sti  

September 2016  

16  

6.  ìlist tootmisvett, jahutusvett ja muud vett tootmis¿ksustest, 

teenindusjaamadest, tººkodadest ja teistest tehastest nagu ka sademevett 

aladelt, kus naftasaadusi kªideldakse v»i hoitakse, ei tohiks ilma efektiivseid 

veereostust vªhendavaid abin»usid rakendamata  juhtida otse sademevee 

kanalisatsiooni v»i veekogusse 

7.  ìlise vee kohta tehastest ja aladelt, mis juba on ¿hendatud sademevee 

kanalisatsiooniga, tuleks kiiresti teha uuringud ja v»tta tarvitusele vastavad 

abin»ud, nagu nªiteks: 

Á »liste jªªtmete kogumine reostusallika juures  

Á »lise vee kogumine ja eraldi puhastamine  

Á »lise vee sademevee kanalisatsiooni juhitud koguste piiramine  

Á vajadusel eelpuhastuse lªbinud sademevee suunamine asula 

reoveepuhastile  

Soovitusi  2 -  5 soovitatakse rakendada ainult uute ja renoveeritud kanalisatsiooniv»rkude 

puhul (ehitatud pªrast 01.01.1998). Lisaks soovitusele 23/5 on j»us ka soovitus 7/3 

(eeldatavalt liidetakse see soovitustega 9/2 ja 16/9, mis kªsitlevad asulate reovee 

puhastamist ja lªmmastiku ªrastamist), mis soovitab Lªªnemeremaadel: 

 

V hooldada ja renoveerida kanalisatsioonitrasse viisil, mis minimeerib nende 

lekkimise  ja pinnasevete infiltratsiooni  

V aasta keskmine infiltratsioon ei tohiks ¿le 100% ¿letada kanalisatsiooniv»rgu 

aasta keskmist voolu hulka kuiva ilma korral  

V uute kanalisatsioonis¿steemide rajamisel tuleks eelistada lahkvoolset v»i pool -

lahkvoolset kanalisatsiooni  

 

2.3  L  NE- EESTI VESIKONNA  VEEMAJANDUSKAVA  2015 - 2021  

Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abin»ud vesikonna 

veemajanduskavas. Lªªne-Eesti vesikonna, Ida -Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna 

veemajanduskavad on kinnitatud V abariigi Valitsuse 0 7.0 1.201 6 protokollilise otsusega . 

Viimsi vald asub  Lªªne-Eest i vesikonna s Harju alamvesikon nas . Kªesoleva aren damise 

kava  koostamisel on arvestatud Lªªne-Eesti vesikonna veemajanduskavas 1, mis kehtib 

2015 -20 21 , mªªratletud meetmetega.  

 

Vastavalt Veeseaduses seatud eesmªrkidele tuleb saavutada nii pinna- kui p»hjavee hea 

seisund (nii ºkoloogiline kui keemiline seisund). Jªrgitakse kahte p»him»tet: 

¶ Veekogude head seisundit tuleb sªilitada 

¶ Mitteheas  (kesises ja halvas)  seisundis veekogud tuleb viia heasse seisundisse  

 

Veemajanduskava eesmªrgid on suunatud ¿ldiselt vee hea ºkoloogilise seisundi v»i 

ºkoloogilise potentsiaali saavutamisele ja mitteheas seisundis vee heasse ºkoloogilisse 

seisundisse viimise le.  

 

Meetmeprogramm  jaguneb  pinnavee meetmeprogramm iks  ja p»hjavee 

meetmeprogramm iks . 

 

Pinnavee meetmeprogrammi  eesmªrgid on jªrgmised:  

¶ Punktkoormuseg a seotud meetmed:  

                                           

 
1http://www.envir.ee/sites/default/files/laane -eesti_vesikonna_veemajanduskava.pdf  
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o keskkonnaloa tingimuste ¿levaatamine ning kui see on asjakohane, 

veeseaduse Ä 24 kohaste tingimuste (s»ltuvalt  veekogumist kuni 30% 

rangemate n»uete)  seadmine heitveele (reoveepuhastid, 

keskkonnakompleksloaga v»i vee -erikasutusloaga obj ektid)  

o tªiendav jªrelevalve »igusaktide n»uete ja vee-erikasutusloa tingimuste 

tªitmise  ¿le (reoveepuhastid, keskkonnakompleksloaga v»i vee -

erikasutusloaga objektid)  

o heitvee vastavusse viimine seatud n»uetega (nii vªljalasu kui suubla vee  

kvaliteedi taga mine)  

o reoveepuhastite operaatorite koolitus puhastite tºº t»hustamiseks 

o Ohtlike ainete heite piiramisele suunatud meetmed:  

Á ohtlike kemikaalide registreerimi ne riiklikus kemikaaliregistris  

Á ohtlike kem ikaalide ¿le arvestuse pidamine 

Á »igusaktide tªpsustamine ja seatud n»uete karmistamine 

prioriteetsete ainete osas  

Á tªiendav jªrelevalve prioriteetseid ohtlikke aineid kªitlevates 

ettev»tetes 

Á elanike teavitamine prioriteetsete ainete kªitlemise teemal 

o Jªtkata  tuleb   ajaloolise reostuse (jªªkreostusobjektid, veekogude 

reostunud  p»hjasetted) likvideerimisv»imaluste selgitamisega ning 

reostunud alade  korrastamisega  

¶ Hajukoormuse m»ju vªhendamise meetmed: 

o Peamised m»jutajad on p»llumajandus, ¿hiskanalisatsioonita 

asustuspiirkonnad ja metsamajandus. Esmajoones m»jutavad need 

sektorid hajukoormusega toitainete sisaldust vees, mist»ttu on ¿ldine 

eesmªrk  toitainete  sissevoolu  vªltimine  v»i  vªhendamine  nende  

tegevuste  tulemusena  

o Peamised ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooniga seotud eesmªrgid on: 

Á ¿hiskanalisatsiooni vªlja ehitamine ja rekonstrueerimine  

Á n»uetele  mittevastavate  heitvee  vªljalaskude  kindlakstegemine,  

loastamise v»i likvideerimise n»uete seadmine (sealhulgas ohtlike  

ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete veekeskkonda juhtimise 

piiramine j a peatamine  nende tekkeallikas)  

Á reovee kohtkªitluse eeskirja koostamine ja kehtestamine  

Á reovee kohtkªitluse korrastamine (reovee kogumine v»i  

vªikepuhasti  rajamine toitainete koormuse vªhendamiseks) 

Á n»ustamine n»uetekohaseks reovee kªitluseks 

Á jªrelevalve veeseaduse Ä 24 n»uete (reovee puhastamise ning  

heit -  ja sademevee suublasse  juhtimise n»uded) tªitmise ¿le 

Á sademeveest tuleneva koormuse uuring ja  vajalike meetmete 

tªpsustamine 

Á oluliste taristuobjektidele sademevee n»uetekohase kogumise ja  

puhastamise lahendamin e (settetiigid, liiva -  ja »lip¿¿durid vm) 

¶ Kªsitletakse ka vee vooluhulga muutmisest v»i h¿dromorfoloogilisest 

k»rvalekaldest tingitud koormuse m»ju vªhendamise meetmeid. Selle koormuse 

otsene m»ju avaldub eelk»ige kalastikule 
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¶ Eesmªrke seatakse ka tªiendavateks uuringuteks juhuks kui veekogumeid 

m»jutavad koormusallikad on ebaselged v»i tegevusplaani koostamine nende 

koormustega tegelemiseks vajab tªiendavat anal¿¿si. Uuringud on ¿ldjuhul ette  

nªhtud kogumip»histe valgala uuringutena, millega eeldatavasti k aasneb 

tehniliste vm meetmete vªljatººtamine. Samas on osa neist  uuringutest m»istlik  

lªbi viia valitud kogumeid kaasavate ¿le-eestilis te uuringutena  

¶ Koormuse kasvu ennetamisele suunatud meetmed:  

o selliste tegevuste keskkonnam»ju (eel)hindamine, mille puhul on kahtlus,  

et need v»ivad veekogumi seisundit halvendada, sh selliste arenduste  

planeerimisel, millel v»ib olla veekogumi seisundile oluline m»ju 

o keskkonnalubade andmisel veekogumi seisundi halvenemist vªltivate  

tingimuste seadmine (sh  arvestades k oosm»ju ja kumuleeruvat m»ju,  

mis v»ivad veekogumi seisundit halvendada)  

o lisakoormuse avaldumise vªltimine v»i olemasoleva koormuse  

vªhendamine mitteheas seisundis v»i ohustatud veekogumite valgaladel 

kavandatud planeeringutes  

o mitteheas seisundis v»i ohustatud veekogumite valgaladega seotud  

planeeringute jªrelevalve (vajadusel tªiendavate keskkonnameetmete 

rakendamise n»ude seadmine) 

 

P»hjavee meetmeprogrammi eesmªrgid on jªrgmised:  

¶ Punktkoormuse m»ju vªhendamise meetmed: 

o veekogumi vajadustega arvestamin e keskkonnalubade tingimuste  

seadmisel ja ajakohastamisel (vajadusel p»hjaveekogumi seisundit  

ohustatavate saasteainete heidete limiteerimine ning seirekohustuse n»ude 

esitamine)  

o juhiste koostamine vee kasutamise ja kaitsega seotud lubade  

ajakohastamise ks, arvestades veemajanduskava eesmªrke 

o olemasolevate reoveekogumiss¿steemide ajakohastamine, laiendamine  

o uute r eoveekogumiss¿steemide rajamine 

o sademevee kogumiss¿steemide ajakohastamine 

o jªªkreostuse ohutustamine ja likvideerimine  

o suletud pr¿gilate jªrelhooldus ja seire  

o pr¿gilates tekkiva puhastamist vajava vee kogumis- ja  

puhastamiss¿steemide ehitamine v»i ajakohastamine 

o naftasaaduste hoidmisehistesse paigaldavate sademevee ja muu  

saastunud vee kogumis -  ja  puhastamiss¿steemide ehitamine 

o ametiasutuste ja veekasutajate n»ustamine 

¶ Hajukoormuse m»ju vªhendamise seotud meetmed: 

o Peamiselt p»hjustavad hajukoormust p»llu- ja metsamajandus,  

maavarade kaevandamine, turbatººstus, loodusliku ªravoolureģiimi  

muutmine, sademevee ªravool, transport ning ¿hiskanalisatsioonita 

hajaasustus. M»ned nªited meetmetest koos ¿hisveevªrki ja ï

kanalisatsiooni kªsitlevate meetmetena: 

Á p»hjavee kaitse v»i komplekssete veekaitse n»uete seadmine 

keskkonnalubades  
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Á juhiste  koostamine  vee  kasutamise  ja  kaitsega  seotud  lubade  

ajako hastamiseks, arve stades veemajanduskava eesmªrke 

Á »igusaktides sªtestatud n»uete (veeseaduse ja selle 

rakendusaktide) ajakohast amine ja muudatuste rakendamine  

Á taristuobjektide  (maanteed,  raudteed,  lennujaamad)  jaoks  

sademevee kogumiss¿steemide  ehitamine  ja  ajakohastamine,  

puhastuss¿steemide  ehitamine  ja ajakohastamine  sademeveega  

veekogusse  juhitavate  saas teainete  sisalduse mªªramiseks 

Á s¿steemide rajamine ja seadmete paigaldamine reoveesette  

tººtlemiseks n»uetele vastavaks ning kasutatavaks 

p»llumajanduses, haljastuses, rekultiveerimisel  

Á kaitsekorralduskavade koostamine  

¶ Veev»tust tuleneva koormuse vªhendamise meetmed: 

o keskkonnan»uete seadmine keskkonnalubades, veev»tu n»uete  

mªªramine vastavalt selle taastootmisele  

o juhiste koostamine vee kas utamise ja kaitsega seotud lubade  

ajakohastamiseks, arvestades veemajanduskava  eesmªrke 

o veet»kete, settebasseinide ja infiltratsioonibasseinide rajamine 

kaevandamisel  

o ametiasutuste ja veekasutajate n»ustamine veemajanduskavas toodud  

keskkonnaeesmªrkide saavutamise tagamiseks  

Kogu meetmeprogrammi maksumus Lªªne-Eesti vesikonnas on 1 92 045 394  eurot, 

2015. aasta hindades. Meetmete maksumused ja elluviimise tªhtajad tªpsustatakse  

perioodiliselt ajakohastatava meetmeprogrammi elluviimise tegevuskavaga. Mitme te  

meetmete puhul v»ib eeldada rakendamise jªtkumist  ka  jªrgmisel ehk kolmandal 

veemajandusperioodil. Finantseerimine on s»ltuvalt meetmest ette nªhtud nii 

riigieelarvelistest, kohalike omavalitsuste, Euroopa Liidu kui ka erasektori vahenditest.  
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Joon is 2.3 . Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad  

 

Jªrgnevalt kajastatakse Viimsi valla ja valla eri piirkondade arengukavasid sademevee 

valdkonnale keskendudes.  

 

2.4   VIIMSI VALLA ARENGUKAVA  2014 - 202 0 2  

Viimsi valla arengukava aastateks 2 014 -2020 on koostanud konsultatsiooni ja 

koolituskeskus Geomedia (Geomedia O¦). Arengukava seab vallale ¿hisveevªrgi ja ï

kanalisatsioonialasteks eesmªrkideks jªrgmist: 

 

¶ Saarte  looduse,  elulaadi  ja  omapªra  sªilimise  tagamine,  nende 

looduskasutuse  koo rmustaluvuse  selgitamine  tulenevalt  

inimtegevusekoormusest  ja  vajadusel  keskkonda  sªªstvate  regulatsioonide  

tªiendamine (nªiteks k¿lastuste ja p»hjavee kasutamisega seonduv) 

¶ Saartel p»hjavee kasutamise korrastamine 

¶ Viimsi valla sademevee arengukav a koostamine  

¶ Vee-   ja  kanalisatsioonis¿steemi  vastavusse  viimine  valla  asustuse  arengu 

ning kaasaaegsete tarbimise ja loodushoiu n»uetega 

¶ Sademevee  kªitluss¿steemide  renoveerimine,  puhastamine  ja  ehitamine 

liigvee ªrajuhtimiseks 

 

                                           

 
2 http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_AK_taiendustega_03.10.2014.pdf  
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2.5   PRANGLI SAARE ARENGUKAVA 3  

Prangli saare arengukava on koostatud aastal 2007 Geomedia O¦ poolt. Arengukavas ei 

ole otseselt kirjas perioodi, mille kohta  arengukava on koostatud,  kujundatud on visioon 

aastaks 2020.  

 

Sademevee valdkonna  arengu¿lesannetena on toodud vªlja jªrgmist: 

¶ Koostada Prangli veemajanduse arengukava, milles lahendada ka saare 

sademevee kªitamise probleemid 

¶ Kraavid ja truubid tuleb puhastada  

 

Arvestades, et kªesolev kava kªsitleb ka Prangli saart , siis eraldi sademevee valdkonda 

kªsitleva veemajanduskav a koostamise ks vajadust ei ole.   

 

2.6   NAISSAARE ARENGUKAVA  AASTATEKS 2008 - 2015 4  

Naissaare a rengukava aastateks 2008 -2015 on koostatud MT¦ Suport poolt aastal 2007. 

 

Sademevee valdkonna eesmªrke pole eraldi seatud, k¿ll aga on seatud jªrgmised 

eesmªrgid:  

¶ Naiss aare arendamine ei tohi halvendada saare looduskeskkonda. Selleks tuleb 

arvestada Naissaare Looduspargi kaitse -eeskirjaga ja teha aktiivset koostººd 

Riikliku Looduskaitsekeskuse Harju -Rapla regiooniga ja Harjumaa 

Keskkonnateenistusega  

¶ Naissaar on edukas tu rismiobjekt ja puhta looduse paik  

¶ Naissaar on atraktiivne teemapark (looduspark, rahvuspark, ºkok¿la, indiaani k¿la 

jne)  

 

2.7   TAMMNEEME K¦LA ARENGUKAVA AASTATEKS 2008 - 2017 5  

Tammneeme k¿la arengukava koostamine algatati k¿la aktiivi poolt pªrast k¿lavanema 

val imisi 22.12.2005 a ja on parandatud ja tªiendatud versioon perioodiks 2006-2015 

koostatud dokumendist . 

 

Tammneeme  k¿la arengukava peaeesmªrgiks on leevendada mahajªªmust k¿la arengus 

v»rreldes Viimsi vallaga tervikuna ja tagada k¿lale vajalik tehniline ja sotsiaalne 

infrastruktuur.   

 

Tammneeme k¿la arengukava aastateks 2008-2017 on koostanud Raivo Kaare, Andres 

Jaanus ja Jaan Tagavªli. 

 

Arengukava annab tªpsemat infot Tammneeme k¿la olukorra kohta ja k¿la elanike 

arengusoovide kohta.  

 

Arengukava s on sademev ee probleemidena toodud jªrgmine: ĂProbleemiks on sadevete 

ªrajuhtimine, suurte vihmade korral ei suuda torustik tulvavett vastu v»tta ja ohustab 

sellega k¿laelanike keldreid. Olukord muutus kriitiliseks pªrast seda, kui k¿la lªbiv 

magistraalkraav suleti a lamjooksul torustikku. Ummistusi on esinenud ka kevadtalvel , kui 

arvukad kitsad truubid on k¿lmunud. Ehitustegevuse kªigus on likvideeritud ka 

vªiksemaid sadevee ªrajuhtimiseks m»eldud kraave, sageli pole aga asemele rajatud 

                                           

 
3 http://www.viimsivald.ee/public/Prangli_AK_10_08_final_.pdf  
4 ht tp://www.viimsivald.ee/public/Naissaare_arengukava_14.10.08.doc  
5 http://www.viimsivald.ee/public/TAMMNEEME_K_LA_ARENGUKAVA_2008_20090218090224.doc  



Viimsi valla sademevee arengukava aastateks 2016 -2027  
Arengukava koostamiseks vaj alikud lªhteandmed  

AS Infragate Ee sti  

September 2016  

22  

drenaaģis¿steemide puhul arvestatud pinna- ja p»hjavete looduslikult vªljakujunenud 

voolus uundadega.  Seega peame t»dema et Tammneeme k¿la eluolu ohustavad tugevate 

tormituultega kaasnev k»rge merevesi, hoovihmad, kestva ulatusega  lausvihmad, 

samuti k¿lmad ning lumevaesed talved.ñ 

 

Arengueesmªrgina nªhakse korrastatud ja uuendatud drenaaģis¿steeme.  

 

2.8   P¦¦NSI K¦LA ARENGUKAVA 2015 - 2023 6  

P¿¿nsi k¿la arengukava aastateks 2015-2023 on koostatud k¿la aktiivi poolt k¿lavanema 

algatusel. Arengukava esimene versioon on vastu v»etud k¿la ¿ldkoosolekul 2013. aastal  

ning ajakohastatuna aastal 2015.  

 

Sademev ee valdkonna kohta on ºeldud jªrgmist: 

 

ĂTerviklik sadevete drenaaģ k¿las puudub. Probleem on Rohuneeme metsast vªljuvate 

pinnasevete ªrajuhtimisega, mist»ttu esineb liigniiskeid piirkondi. P¿¿nsi k¿la keskosa 

lªbiv ªravoolus¿steem, mis suubub Viikjªrve, ei toimi efektiivselt, kuna jªrve ja mere 

vaheline Rohuneeme maantee alla paigaldatud truup ei taga piisavat vªljavoolu.ñ 

 

Arengusuunana on toodud sademevee kªitluss¿steemi arendamine.  

 

Tehtud on sademevete probleemsete piirkondade kaardistamine ja info edastamine 

(2013).  

 

 

2.9   RANDVERE K¦LA ARENGUKAVA AASTATEKS 2010 - 2020 7  

Randvere k¿la arengukava toob sademevee valdkonna kohta vªlja jªrgmist: 

 

ĂKuna suurveede ajal kevadeti ning pikematel vihmaperioodidel uputavad paljud hoovid 

ja keldrid Randvere k¿las, siis  tuleks  aktiivselt  tegeleda  ka  liigvee ªrajuhtimiss¿steemide 

ja kuivenduskraavide hooldamise ning rajamisega. Selle eest on vastutav aga kohalik 

omavalitsus ning kiirema lahenduse leidmiseks peaksid k¿laelanikud antud probleemiga 

aktiivselt tegelema ning kªtt vallavalitsuse pulsil pidevalt hoidma.ñ 

 

 

Jªrgnevalt on kirjeldatud infot, mis on kajastatud Viimsi valla arengut m»jutavates 

planeeringutes.   

 

2.10   HARJU MAAKONNAPLANEE RING 8  

Kehtiv Harju maakonnaplaneering on Harju Maavalitsuse poolt vªlja antud 1998. aastal. 

Selle koostamisel osales ligi 400 ini mest. Hetkel on koostamisel 2030+ 

maakonnaplaneering 9.  

 

M»ned planeeringus toodud arengueesmªrgid sademevee valdkonna  kohta:  

 

¶ Kohustada maaomanikke korras hoidma jªrvi, j»esªnge, ojasid, kraave. 

                                           

 
6http://www.viimsivald.ee/public/Pyynsi_arengukava_muudatused_2015 -
2023_kinnitatud_kula_yldkoosolekul.pdf  
7 http://www.viimsivald.ee/public/RANDVERE_KULA_ARENGUKAVA.pdf  
8 https://harju.maavalitsus.ee/documents/182179/4209580/Harju+maakonnaplaneering_I  
+etapp_seletuskiri.pdf/b1563deb -95ce -463f -b1a1 -ae5ecb091459  
9 https://harju.maavalitsus.ee/documents/182179/6776 401/Harju_MP_eskiislahendus_seletuskiri_2015 -06 -
02%282%29.pdf/f5ffd694 -10cf -4675 -81d7 -1f687f432dbc  
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¶ Korrastada ja panna toimima olemasolevad veevarustus -  ja 

kana lisatsioonis¿steemid 

Tªhelepanekud veel ametlikult kinnitamata, kuid suure t»enªosusega 2016. 

aastal /aastaks kinnitatavast  uuest planeeringust. Kªesolev arengukava arvestab ka neid 

punkte, kuigi dokument veel ametlik ei ole.  

 

¶ P»hjavee  hea  seisundi  tagamiseks  on  oluline  p»hjavee  sªªstlik  kasutamine  

ja reostuse ªrahoidmine 

¶ P»hjavee kasutamisel ja selle kaitse korraldamisel lªhtutakse Harju maakonna 

ulatuses Lªªne-Eesti veemajanduskavast  

¶ Tiheasustusaladel tuleb tagada toimiv sademevees¿steem, et vªltida 

sademevee¿leujutusi 

* Tuleb arvestada, et kehtima hakkavasse planeeringusse v»ib tulla veel muudatusi, mis 

ei ole kajastatud kªesolevas arengukavas. 

 

2.11   VIIMSI  VALLA MANDRIOSA ¦LDPLANEERING10  

Viimsi valla kehtiv ¿ldplaneering on koostatud aastal 2000 ja jªetud kehtima 

Vallavolikogu otsusega 11.03. 2014. Tºº on koostanud AS Entec. 

 

Viimsi valla ¿ldplaneering ei kirjelda sademevee valdkonda. 

 

Veemajanduse valdkonna tegevuste korral n»utakse vastavust kehtiva ¿hisveevªrgi ja ï

kanalisatsiooni arengukava ga.  

 

2.12   NAI SSAARE ¦LDPLANEERING11  

Naissaare ¿ldplaneering on kehtestatud 1997. aastal ja jªetud kehtima Vallavolikogu 

otsusega 11.03.2014.  Tºº on koostanud AS Entec. 

Kirjeldatud on jªrgmist: 

 

¶ ¦ldplaneeringu eesmªrk on halbade otsuste vastuv»tmise vªltimine, eriti 

lood uskeskkonna suhtes  

¶ Saare kaitsereģiim kuivenduss¿steemide rajamist v»i taastamist ette ei nªe 

¶ Teede asfaltkatet tuleb vªljaspool sadama territooriumi vªltida 

 

Kuna tºº on vana, siis vajab seal esitatu kindlasti kontrollimist. 

 

Tºº nªeb vajadust koostada Naissaare veemajanduse arengukava , mille v»ib ka 

lahendada Viimsi valla veemajanduse arengukava raames.  Kªesoleval hetkel lªhtutakse 

kehtivast ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni arengukavast.  

 

2.13   PRANGLI  SAARE ¦LDPLANEERING12  

Prangli saare ¿ldplaneering on kehtestatud aastal 2000 ja jªetud kehtima Vallavolikogu 

otsusega 11.03.2014. Kirjeldatud on, et planeering on kokkulepe kolme osapoole vahel: 

riik, omavalitsus, omanik. Projekti juht oli L. Pakosta.  

                                           

 
10  Seletuskiri: http://www.viimsivald.ee/public/ww_vana/Yldpl.doc ; Kaart: 
http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_YP_2012_Kataster.pdf  
11  Seletuskiri: http://ww w.viimsivald.ee/public/Seletuskiri_SEPT96_Naissaar.pdf ; Kaart: 
http://www.viimsivald.ee/public/ww_vana/naissaar2.gif  
12  Seletuskiri: http://www.viimsivald.ee/public/PRANGLI_seletuskiri.pdf ; Kaart: 
http://www.viimsivald.ee/public/Prangli -saare_yldplaneering. jpg  
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Planeering h»lmab Prangli, Aksi ja Keri saari ning Prangli saare lªªneosas paiknevaid 

vªikesaari. 

 

Nagu  eelnevalt kirjeldatud ¿ldplaneeringud, on ka Prangi planeeringu olemasolev info 

kaheldava »igsusega. 

 

Sademevee valdkonda Prangli saare ¿ldplaneeringus kªsitletud ei ole. 

 

2.14   LUBJA KLINDIASTANGU PIIRKONNA ¦LDPLANEERI NG 13  

Lubja klindiastangu piirkonna ¿ldplaneeringu on koostanud 2005-2008 . aastal Jºrgen 

Vªhi (arhitekt, EAL), Maaja Zolk (arhitekt, EAL), Maia Saareleht (maakorraldaja), Ene 

Lausmaa (dr. Georg., KMH litsents nr. 0058), Ahto Lepik (insener), Eugen Jakobson 

(tehnik) ja Viive Uibo (tehnik). Tºº on planeeritud vahemiku 2005-2008 kohta. 

Planeering on aga jªetud kehtima Vallavolikogu otsusega 11.03.2014. 

 

Kirjeldatud on planeeritavate p»hikollektorite paiknemine ja nende eesvoolud. 

Kvartalisiseste sademeveetorusti ke vajaduse hindamine nªhakse ette detailplaneeringute 

koostamisel.  

 

2.15    IGRUM E K¦LA, LAIAK¦LA JA OSALISELT METSAKASTI K¦LA 
¦LDPLANEERING14  

Antud ¿ldplaneering on koostatud 2011. aastal AS Pºyry Entec poolt. 

 

Kirjeldatud on, et varasemalt on detailplaneering ute koostamisel  teadmatuse t»ttu 

maaparanduss¿steemid tªhelepanuta jªetud. Olemasolevaid s¿steeme on seet»ttu 

ehitustººde kªigus l»hutud ja see on p»hjustanud liigniiskust. N¿¿d olevat vajalik 

algteave  saadaval tehniliste tingimuste vªljastajalt, AS-lt Vii msi Vesi.  Vajadusel olevat 

lisainfo saadaval ka  Harju Maaparandusb¿roost . 

 

Kehtestatud on n»ue, et kui olemasolevad s¿steemid on ette nªhtud l»hkuda, siis tuleb 

nende asemele projekteerida uued nii, et uus lahendus haakuks olemasolevaga. Tuleb 

detailplanee ringu v»i projekti koostamisel arvestada, et kavandatav tegevus v»ib m»juda 

ja kanduda vªljapoole planeeringu v»i projekti piire. 

 

Tººs viidatakse AS Maa ja Vesi 2005. aastal koostatud Viimsi valla sademete ja pinnavee 

ªrajuhtimise skeemile (tºº nr 05545). 

 

2.16   VIIMSI VALLA DETAILP LANEERINGUD  

Tulenevalt d etailplaneeringute suurest mahust, on  arvestatud detailplaneeringuid alates 

viiest eramust  (seisuga aprill 2016) . Detailplaneeringuid arvestatakse perspektiivsete 

lahenduste kujutamisel  ja v»imalikult palju ka teksti osana.  Detailplaneeringute alad ja 

planeeritud sademevees¿steemid on kujutatud Lisas 5. 

 

                                           

 
13  Seletuskiri: http://www.viimsivald.ee/public/Seletuskiri_Lubja_klindiastangu_YP.rtf ; Kaart: 
http://www.viimsivald.ee/public/Lubja_yldplaan230408.pdf  
14  http://www.viimsivald.ee/public/631_Seletuskiri_Kehtestatud.pdf ; Tehnov»rkude kaart: 
http://www.vii msivald.ee/public/Aigrumae_Tehno -keht.png  
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2.17   VIIMSI  VALLA MANDRIOSA ¦VK ARENGUKAVA 2013 - 20 2 4 15  

Kªesoleva sademevee arengukava lªhtematerjalina on v»etud aluseks Viimsi valla 

¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsioo ni arengukava aastateks 2013 -2024 . Nimetatud kava   on 

koostatud varasema ¦VK arengukava (aastateks 2009-2020) ajakohastamiseks.  

 

Viimsi valla ¦VK arengukava aastateks 2013-2024 p»hilised sademevee valdkonna 

probleemid ja perspektiivid olid jªrgmised: 

 

Prob leemid:  

 

¶ Osa kuivenduskraave on osaliselt liiga madalad ja/v»i vajavad hooldamist 

 

Perspektiivid:  

 

¶ Probleemsete piirkondade sademevee kanaliseerimine  

¶ Olemasolevate eesvoolude hooldus ja uuendamine  

¶ Kraavkuivendusega alade drenaaģkuivatusega asendamine 

¶ Suure mate eesvoolude tiheasustusaladel olevate l»ikude torusse juhtimine 

 

2.18   MAARDU LINNA ¦VK ARENGUKAVA AASTATEKS 2016 - 2027  

Maardu linna ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arengukava osas on arves tatud Muuga 

piirkonna sademevee s¿steemidega ja nende arendamise plaanidega, kuna Maardu linna 

sademevees¿steemidel on ¿hendus Viimsi valla sademevees¿steemidega. 

 

2.19   TALLINNA SADEMEVEE S TRATEEGIA AASTANI 20 30  

Tallinnas on Tallinna Linnavolikogu 19.06.2012 mªªrusega nr 18 kinnitatud ĂTallinna 

sademevee strateegia aastani 2030 ñ. Mªªrus j»ustus 27.07.2012. 

 

Dokumendis on p»hjalikult kªsitletud sademevee valdkonda ja selle arendamist Tallinna 

linnas. Tºº ¿lesehitus sarnaneb kªesolevale sademevee arengukavale. 

Viimsi vallaga seoses tuuakse vªlja, et Tallinna sademevees¿steemid on ka Viimsi valla 

s¿steemidele eesvooluks. Vªlja on toodud, et: 

¶ Paljassaare reoveepuhasti s¿vamerrelasu m»ju ulatub ka Viimsi poolsaare 

lªªnerannikuni 

¶ Lªbi Tallinna kulgevasse Mªhe ojasse juhitakse Metsakasti k¿la kuivendusvesi. 

Vªikeelamute piirkondades sademevete ªrajuhtimist ette ei nªhta. 

 

Perspektiivis nªhakse ette naabervaldadega (ka Viimsi vald) halduslepingute s»lmimist. 

 

ĂTallinna sademevees¿steem on eelvooluks Viimsi, Rae, Kiili, Saue ja Harku valla 

sademevees¿steemidele. Olemasolevad kokkulepped kªsitlevad sademevett osana 

reoveest ning ei too vªlja sademevee puhastamise erisusi, samuti ei motiveeri teisi 

omavalitusi tegelema sademevee koguste s¿steemi juhtimise vªhendamisega. 

Halduslepingud sªtestavad p»him»tted, millest omavalitsused lªhtuvad 

sademevees¿steemide arendamisel, toovad vªlja m»lemapoolsed eesmªrgid sademevee 

mahu ning reostuse vªhendamisel. Samuti nªhakse lepingutes ette p»him»tted, kuidas 

vee -ettev»tjad viivad ellu omavalitsuste vahel kokkulepitud p»him»tteid.ñ 

 

                                           

 
15  http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_UVK_arendamise_kava_2013.pdf  
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ĂHalduslepingute s»lmimine omavalitsuste vahel on eelduseks sademevee vastuv»tmise 

lepingute s»lmimiseks vee-ettev»tjate vahel. Uued lepingud peavad kindlaks mªªrama 

reoveest eraldi ainult sademeveega seotud asjaolud ja selle hinna mªªramise.ñ 

 

ĂKuna enne lepingute s»lmimist vee-ettev»tjate vahel tuleb halduslepingud s»lmida 

omavalitsuste vahel, siis lepingute s»lmimine vee-ettev»tjate vahel on v»imalik pªrast 

2015. aastat.ñ 

 

Tegevuskava 2013 -2016 nªeb ette: 

¶ Naabervaldade ja -linnadega seotud sademevees¿steemide haldamiseks 

hald uslepingute s»lmimine 

¶ Naabervaldades ja - linnades tegutsevate vee -ettev»tjate ja kohalike 

omavalitsuste vahel lepingute s»lmimine seoses sademevee juhtimisega Tallinnas 

asuvatesse kanalisatsioonis¿steemidesse 

 

2.20   VIIMSI VALLA KOKKULE PPED NAABER VALDADEGA  

Antu d tººs arvestatakse ka Viimsi naabervaldadega ja naabervaldades tegutsevate 

ettev»tetega s»lmitud lepingute ja kokkulepete olemust. 

 

Viimsi valda ja naabervaldu h»lmavad lepingud ja kokkulepped on toodud jªrgnevalt: 

 

¶ Isikliku kasutus»iguse seadmise lepingud 

- Maardu linn, Maardu -Muuga 10,0 -13,3 km; Eesti Raudtee -hoonestaja 

(notar Reeli Eelmets, 17.09.2014, reg. nr 1463)  

- Pªrnamªe tee 36, Tallinn; Tallinna linn (notar Egle Uri, 28.09.2015, reg. 

nr. 1205)  

- Allika, Muuga k¿la; Raudteekaare, Maardu linn; Maardu tee I/1, Maardu 

linn; Nuudi tee l»ik 4, Uusk¿la, J»elªhtme vald; Nuudi tee, Uusk¿la, 

J»elªhtme vald; Astoni tee l»ik 1, Uusk¿la, J»elªhtme vald; Omanik 

Tallinna Sadam AS (notar Merle Saar -  Johanson, 30.09.2015, reg. nr. 

2450)  

  

¶ Hoonestus»igus 

- Hoonestus»iguse seadmise leping, hoonestus»iguse reaalkoormatisega 

koormamise leping, hoonestus»iguse ostuees»igusega koormamise leping, 

AS Tallinna Sadam, 9.12.2008, Nuudi tee 48, Uusk¿la k¿la, J»elªhtme vald 

  

¶ Kokkulepe tehnov»rgu ja ïrajatise ehitamiseks ja talumiseks -  Eesti Vabariigi 

Majandus -  ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu, Maanteeamet.  

- riigimaantee nr 11245 Muuga tee (katastri¿ksuse tunnus 89001:010:2148, 

riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11425M1)  

- riigimaantee nr 11245 Muuga tee (katastri¿ksuse tunnus 

89001:010:3502), riigi kinnisvararegistri objekti kood KV30023M1)  

- riigimaantee nr 11250 Viimsi -Randvere (katastri¿ksuse tunnus 

89001:025:0001, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11889M1)  

  

¶ Vee erikasutusluba  

- Vee erikasutusluba nr L. VV/ 325365 . Muuga s adama ja Maardu 

¿hiskanalisatsiooni ja Muuga reo vee puhastusseadmete piirkond Maardu 

linnas ja J»elªhtme vallas  

  

¶ Koostººleping 

- Koostººleping p»hjaveevarude ¿mberhindamine 

- Kokkulepe AS -ga Tallinna Vesi, reovee ªrajuhtimise ja puhastamise teenus 

(leping on  m»eldud avariiolukordadeks) 
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¶ Kokkulepe tehnov»rgu ja ïrajatiste p¿stitamiseks ja talumiseks 

- Kokkulepe tehnov»rgu ja ïrajatiste p¿stitamiseks ja talumiseks nr 32009, 

2.10.2009 (27.10.2009); AS Tallinna Sadam; Muuga k¿la, Allika 

  

¶ Halduslepingud teiste val dade v»i linnaga 

- Tallinna linna ja Viimsi valla haldusterritooriume h»lmava ¿hisveevªrgi ja ï

kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ¿hisveevªrgi ja ï

kanalisatsiooni kasutamise tingimuste mªªramise haldusleping, 

11.08.2009  

- Maardu linna ja Viims i valla haldusterritooriume h»lmava ¿hisveevªrgi ja ï

kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ¿hisveevªrgi ja ï

kanalisatsiooni kasutamise tin gimuste mªªramise haldusleping. 

  

¶ Muud kokkulepped  

- ¦htse kavatsuste protokoll, 25.01.2007; AS Tallinna Sadam, Maardu linn, 

AS Maardu Vesi, J»elªhtme vald, Viimsi vallavalitsus, AS Viimsi Vesi- 

leppisid kokku asutada ªri¿hing, mis tegeleb ¿hisomandis oleva reovee 

tººtlemisega, mis lªhtub oma tegevuses osapoolte huvidest ja 

keskkonnahoiust  

 

 

2.21   JOONISTE ALUSMATE RJAL  

Olemasolevad v»rgud on jooniste kujul saadud enamuses digitaalsel kujul, paberkandjal  

on saadud vaid vanemad joonised (nt maaparandus). Lisaks on saadud infot jooniste 

koostamiseks Viimsi valla Kommunaalametilt .  

 

Olemasolevate v»rkude jooniseid on kasutatud antud arengukava jooniste alustena.  

 

2.22  VEE ERIKASUTUS LUBA  

Viimsi vallas omavad jªrgmised juriidilised isikud Keskkonnaameti Harju -Jªrva-Rapla 

regiooni poolt vªljastatud sademevee vªljalasku sisaldavat vee -erikasutusluba:  

 

¶ Viimsi Vallavalitsus  

¶ Vopak E. O.S AS  

¶ Miidu ranna  Tehas AS  

¶ Milstrand AS  

 

Jªrgnevalt on toodud nimetatud juriidiliste isikute kehtivate s vee -erikasutuslubade s 

kajastatud sademevee vªljalaskude ja suublate andmed.  

 

Tabel 2 .1  Vee - erikasutusluba  nr L.VV/ 327155  

 

Vee - erikasutaja  Viimsi Vallavalitsus  

Vee - erikasutusloa kehtivusaeg  01.01.2016 - ...  
Vªljalaskme nimetus; kood; 

Suubla nimetus  
Saasteaine  

Suurim lubatud sisaldus 
(mg/l)  

Suubla 
koefitient  

Haabneeme sademe -  ja liigvee 
vl (vl -10); TL110; Tall inna laht  

Heljum  40  
1,5  

Nafta  5 

P¿¿nsi sademe- ja liigvee vl    
(vl -1); TL111; Tallinna laht  

Heljum  40  
1,5  

Nafta  5 

Randvere sademe -  ja liigvee vl 
kiriku k»rval; TL112; Muuga 

laht  

Heljum  40  
1,5  

Nafta  5 

Allikas: Keskkonna ameti keskkonnateenuste p ortaal: eteenus.keskkonnaamet.ee  
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Tabel 2 .2   Vee - erikasutusluba nr L.VV/323779  

Vee - erikasutaja  Vopak E.O.S. AS  

Vee - erikasutusloa kehtivusaeg  01.10.2013 - 30.09.2018  
Vªlja-laskme nimetus; kood; 

Suubla nimetus  
Saasteaine  

Suurim lubatud sisaldus 
(mg/l)  

Suubla 
koefitsient  

Pakterminal sademevee 

vªljalask; TL041; Muuga laht 

Heljum  40  
1,5  

Nafta  5 
Allikas: Keskkonna ameti keskkonnateenuste portaal: eteenus.keskkonnaamet.ee  
 

Tabel 2 .3   Vee - erikasutusluba nr L.VV/320748  

Vee - erikasutaja  Milstrand AS  

Vee - erikasutusloa kehtivusaeg  21 .09.2011 - 2 0.09.201 6  
Vªlja- laskme nimetus; kood; 

Suubla nimetus  
Saasteaine  

Suurim lubatud sisaldus 
(mg/l)  

Suubla 
koefitsient  

Milstrand sadev p eamine vl; 

HA158; Soome laht  

Heljum  40  
1,5  

Nafta  5 

Milstrand sad vl kail nr 10; 
TL108; Soome laht  

Heljum  40  
1,5  

Nafta  5 

Milstrand sad vl territ loodeosas; 

TL109; Soome laht  

Heljum  40  
1,5  

Nafta  5 
Allikas: Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaal : eteenus.keskkonnaamet.ee  
 

 

Tabel 2 .4   Vee - erikasutusluba nr L.VV/323250  

Vee - erikasutaja  Miiduranna Tehas AS  

Vee - erikasutusloa kehtivusaeg  27 .06.2013 - 26.06 .201 8  
Vªlja- laskme nimetus; kood; 

Suubla nimetus  
Sa asteaine  

Suurim lubatud sisaldus 
(mg/l)  

Suubla 
koefitsient  

Miiduranna sadama sademevee 

vl nr 1; TL603; Tallinna reid  

Heljum  40  
1,5  

Nafta  5 

Miiduranna sadama sademevee 
vl nr 2; TL604; Tallinna reid  

Heljum  40  
1,5  

Nafta  5 

Allikas: Keskkonnaameti kesk konnateenuste portaal: eteenus.keskkonnaamet.ee  
 

 

2.23   L HTEANDMETE KOKKUVìTE 

Lªhteandmed on kokku v»etud jªrgmise tabelina: 

 

Tabel 2 .5  Lªhteandmete kokkuv»ttetabel 

Lªhteandmestik 
Hinnang olemasoleva 

lªhteandmestiku kohta  

Vajadus lªhteandmestiku 

tªiendamiseks v»i 

koostamiseks  

Lªªne-Eesti vesikonna 

veemajanduskava  
Eesmªrgid arusaadavad. Puudub  

Viimsi valla arengukava  
Seatud eesmªrgid on 

arusaadavad  
Sademevee osa ¿le vaadata 

Prangli saare arengukava  Eesmªrgid on arusaadavad  
Sademevee osa tuleks 

tªpsustada 

Naissaare arengukava  

Sademevee osa kªsitletud 

ei ole. V»ib arvestada, et 

¿ldiseks eesmªrgiks on 

loodushoid.  

Arengukava on aastani 

2015. Arengukava tule b 

uuendada/tªiendada 

Tammneeme k¿la 

arengukava  

Probleeme on kirjeldatud ja 

arengueesmªrk on paika 

pandud  

Arvestades, et arengukava 

on koostatud aastani 2017, 

siis v»iks m»elda 
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uuendamise peale  

P¿¿nsi k¿la arengukava 
Probleeme ja arendamist on 

kirjeldatud  

Puudub . Uuendada, kui 

toimub olukorras  muutusi  

Randvere k¿la arengukava 

2015 -2023  

Sademevee valdkona 

probleem ja selle v»imalik 

lahendus on kirjeldatud.  

Puudub. Uuendada, kui 

toimub olukorras  muutusi  

Harju maakonnaplaneering  

Eesmªrgid on s»nastatud, 

aga info  t»enªoliselt 

vananenud. Kªesolevas 

arengukavas kasutata kse 

nii kehtiva kui kehtima 

hakkava planeeringu 

n»udeid 

Jah. Uuenda misel . 

Viimsi valla mandriosa 

¿ldplaneering 

Ei kirjelda sademevee 

valdkonda  
Sademevee valdkond tuleks 

tªpsemalt kirjeldada. 

Vajadusel teha viiteid 

sademevee arengukavale.  

Oluline on sademe vee 

valdkonna p»hjalik 

planeerimine 

¿ldplaneeringus ja 

detailplaneeringute kontroll 

sademevee valdkonna 

kªsitlemise ¿le. Asulate 

¿ldplaneeringutes sisalduv 

peab olema koosk»las 

vastavalt mandriosa v»i 

saare ¿ldplaneeringuga 

Naissaare ¿ldplaneering 

Sademev ee valdkonda 

puudutavaid n»udeid on 

kehtestatud  

Prangli saare ¿ldplaneering 
Sademevee valdkonda pole 

kªsitletud 

Lubja k¿la klindiastangu 

piirkonna ¿ldplaneering 

Sademevee valdkond on 

kirjeldatud  

 igrumªe k¿la, Laiak¿la 

k¿la ja osaliselt Metsakasti 

k¿la ¿ldplaneering 

Sademevee valdkond on 

kirjeldatud  

Viimsi valla 

detailplaneeringud  

Kajastatud alusjooniste 

kooseisus. Osaliselt on 

tekstid lªbi tººtatud. 

Viimsi valla mandriosa ¦VK 

arengukava  201 3-202 4 

Eesmªrgid pole k¿ll k»ige 

selgemini vªlja toodud, kuid 

siiski  

Kªesolev arengukava 

asendab sademevee osa 

antud ¦VK arengukavale 

jªrgnevas ¦VKA 

arengukavas  

Jooniste alusmaterjal  

Joonised saadaval  

enamuses digitaalselt. 

Vanemad joonised on 

paberil ja osa kirjelda s 

kohalik personal  

(Kommunaalamet)  

Vajalik on  laip»hjaline 

jooniste 

koostamine/hankimine , 

mille tulemuseks oleks kogu 

valla territooriumit kajastav 

sademevee valdkonna 

kaardimaterjal  (kajastatuna 

ka GIS - is) .  

Vee-erikasutusload  

Vee-erikasutuslubasid, mis 

kªsitlevad sademevee 

vªljalaskusid, omavad 

val las 4 juriidilist isikut  ja 

andmed on toodud  vastavas 

peat¿kis 

Uuendamine toimub 

vastavalt konkreetse 

ettev»tte vajadusele. Viimsi 

Vallavalitsuse eesmªrk 

pea b olema loastada k»ik 

sademevee vªljalasud 

 

Muudatusi tehes tuleb juhinduda kªesolevas tººs kirjeldatust.  
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3  KESKKONNA SEISUND  

3.1  L¦HITUTVUSTUS JA GEOLOOGILINE EHITUS 16  

 

¦ldine ja mandr iosa  

 

 
Allikas: Maa -amet  

 

Viimsi vald asub samanimelisel Tallinnast kirdes asuval Soome lahte ulatuval 12,5 km 

pikkusel ja 5 km laiusel poolsaarel. Poolsaarest lªªnde jªªb Tallinna laht ja itta Muuga 

laht. Valla l»unaosa piirneb Tallinna ja Maardu linnaga ning ligi 1 km ulatuses J»elªhtme 

vallaga. Valla ¿ldsuurus 73 kmĮ moodustab H arjumaa valdade kogupindalast 1, 7 %.  

 

Valla maismaa osa on 47 kmĮ ehk 64,4 % valla pindalast j a saared kokku  26 kmĮ ehk 

35, 6 %. Valla koosseisu kuuluvast 9 saarest suuremad on Naissaar (18,9 kmĮ) ja Prangli 

(6,5 kmĮ), mis on ka asustatud. Aksi saar on 59,5 ha moodustades 0 ,8% valla pindalast. 

Aksi saar kuulub Kolga maastikukaitsealasse. ¦lejªªnud 6 saart valla koosseisus on 

Tiirlood 46 ,8 ha, Keri 31,2 ha, Krªsuli 16,9 ha, Seinakari 3,1 ha, Kumbli 2,3 ha ja Pandju 

1,9 ha.  Teiste katastri¿ksuste koosseisu kuulub veel ka vªiksemaid saari (Vullikrunn, 

Sillikrunn, Sepakari, Hanekari, Lookari ja Lahesaar ) .  

 

                                           

 
16  Info pªrineb Viimsi valla mandriosa ¿ldplaneeringust, Naissaare arengukavast, Prangli saare ¿ldplaneeringust 
ja Prangli saare arengukavast  
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Viimsi vald jªªb P»hja-Eesti rannikumadaliku ja Soome lahe saarte maastikurajooni, mis 

paikneb Soome lahe kohal asuva jªªtumiseelse kulutusn»o l»unaserval. Siia jªªb 

paekalda jalamil olev maariba koos selle ees meres asuvate Eesti saartega.  

 

Rannikumada liku laius vaheldub, ulatudes paarik¿mnest meetrist kuni paarik¿mne 

kilomeetrini. Viimsi poolsaare kohal on rannikumadaliku laius 12 km ¿mber. L»unas 

piirneb rannikumadalik P »hja-Eesti lavamaaga (lubjakivi platooga). Selle jªrsk p»hjaserv - 

P»hja-Eesti paek allas ehk klint -  on katkendliku lookleva astanguna jªlgitav kogu 

p»hjarannikul. Viimsi vallas on see jªlgitav ainult valla ªªrmises l»unaservas Vana-Narva 

maanteest p»hjas. P»hjaranniku lªªne- ja keskosas on rannajoon tugevasti liigestatud, 

rannad on vahe ldusrikkad. Viimsi poolsaare muudab teiste seas unikaal seks P»hja-Eesti 

lavamaa jªªnuksaarena sªilinud Lubja- ehk Pªrnamªgi, kus muu hulgas leidub 

rannikumadaliku jaoks v»»raid rªhkmuldi ning nendega kohastunud taimkatet. 

 

P»hja-Eesti rannikumadaliku ja So ome lahe  saarte maastikurajoonis moodus tavad 

alusp»hja valdavalt agu- ja vanaladekonna kergelt kulutatavad terri geensed settekivimid. 

Erandiks on ainult m»ned paigad. Nªiteks puudub Prangli saare p»hjaosas settekivimiline 

pealiskord ning aluskorra magma -  ja moonde kivimid on otse pinnakatte all. Mujal 

moodustavad alusp»hja pealmise osa vendi ja kambriumi ladestu savid, aleuroliidid ja 

liivakivid, paekalda jalamil koha ti ka alamordoviitsiumi oobulus liivakivid, argilliidid, savid 

ja glaukoniitliivakivid. Ordov iitsiumi karbonaatseid kivimeid leidub erandina 

lubjakivilavamaa osadena sªilinud saark»rgendikel (Viimsi Lubjamªel). Alusp»hja 

pealispind asub rannikumadalikul valdavalt vahemikus -20 ja +20  m , rannikumadaliku 

l»unaserval ulatuvad alusp»hjakivimid kohati peaaegu maapinnale . 

 

Geoloogilise ehituse illustreerimiseks on jªrgmisel pildidl toodud Maa-ameti geoloogiline 

info.  

 

Viimsi poolsaare geoloogia  

 
Allikas: Maa -amet  
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Pinnamoelt on P»hja-Eesti rannikumadalik ¿ldilmelt rahulik, madal ja tasane. P»hjalikul 

tutvumisel osutub see ala aga tihedalt liigestatuks ning k»rgusvahedki on suuremad, kui 

esmapilgul tundub. Absoluutsed k»rgused jªªvad enamasti k¿ll 0-20 m piiridesse, ent 

rannikumadaliku l»unaserval k¿¿nivad need mitmel pool ka 30 meetrini ja ¿le selle. 

K»rgus muutub paljudes kohtades astmeliselt. Eristada saab madalamat rannikupiirkonda 

ja terrassi paekalda jalamil. Viimane esineb selgelt k¿ll ainult rannikumadaliku laiemas 

osas. Esimene tase ulatub 20 -25 m ¿.m. Paekaldaesine aste on enamasti 33-50 m ¿.m. 

Suurima absoluutse k»rgusega on rannikumadalikul sªilinud lavamaa jªªnuksaar - Viimsi 

Lubjamªgi (53 m ¿.m.) suhtelise k»rgusega 36-37 meetrit. (Viimsi Lubjamªgi on 

ordoviitsiumi lubjakivides t kattega. Lubjamªe pikkus on 3,4 km ja laius 1,6 km. 

Lubjakivid as uvad siin 51, 1 m ¿.m. K»rgendiku eraldumine P»hja-Eesti lavamaast on 

toimunud jªªajaeelsel perioodil. Hiljem on mandrijªª ning hilis- ja pªrast jªªaegsete 

veekogude kulutus seda muutnud.) Valdav osa arvukatest kuhjelistest rannikuvormidest 

on 2 -3 m, liitvo rmid 5 -6 m k»rged. Luitestunud vallide k»rgus ulatub 15-16 meetrini 

(Linkrus 1998).  

 

Naissaar  

 

 
Allikas: Maa -amet  

 

Tallinna lªhikonnas paikneva saarena on Naissaar puhkajatele ja matkajatele 

atraktiivseks sihtkohaks. Ligit»mbavad on nii meri kui saare kaunid liivarannad, samuti 

saare mitmekesine loodus.  Naissaare on Tallinnale lªhim (8,5 km) puhta loodusega 

vªljas»idukoht. Purjereis Piritalt jahtidega v»i mootorlaevaga ja Kelvingist jahiga kestab 

vastavalt 2 -4 tundi.  
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Naissaare maapinna k»rgemad osad kerkisid ¿le merepinna ligikaudu 7500-7700 aastat 

tagasi. Saar paikneb loode -kagusuunalisel voorjal k»rgendikul, mida piirab 20 m 

s¿gavusjoon. Saar on jªrk-jªrgult suurenenud seoses Eesti rannikuala neotektoonilise 

maakerkega.  

  

Saare k»rgeim punkt asub keskosas, kahe tipuga k»rgustik nn suurmªed (Stora 

bªrgerna), mis ulatub ligi 27 m ¿le merepinna. Loodesse jªªb veidi k»rgem Kunilamªgi 

(mille k»rguseks Eesti baaskaartidel on antud 29,9 m ¿le merepinna).  

 

Naissaare aluskord lasub 133 m s¿gavusel. Aluskord koosneb kristalsetest kivimitest, 

millel lasub 80 m paksuse kihina vendi ja kambriumi terrigeensed setted. Neid omakorda 

katab 60 m paksune kvaternaarsete setete kiht. Enamik arvukatest kihtidest on 

glatsiaalsed v»i glatsiofluviaalsed setted. Jªªaja setteid katab Lªªnemere arengu 

erinevatest staadiumitest pªrinevad holotseensete setete kiht (kuni 10 m). Setete ¿laosa 

moodustub peamiselt liivast, veeriselisest kruusast v»i kruusakatest liivadest. Vanemaid 

rannajooni tªhistavaid rªndrahne, mida v»ib mªrgata metsas¿gavustes, esineb rohkesti 

lªªneosas. Suuremateks rªndrahnudeks on Taani Kuninga aias olev Lehtmetsa Rªndrahn 

(Kolmikkivi), P»lendikukivi ja Vªike-Heinamaa Rªndrahn.  

 

Pinnavormidest on saarel enam levinud madalad rannavallid ja ïastangud ning tuule abil 

m oodustunud, tasandikke liigestavad luited. Laialdased sooalad esinevad saare kesk -  ja 

idaosas vanades laguunides. Suuremad neist on: Suursoo, Kunila so o, Kullakrooni ja 

Sinkarka soo.  

 

Naissaarel esineb mitmeid rannat¿¿pe. Saarel on valitsevaks rannaks liivarand, mi s 

kohati saare lªªneosas on luitestunud. Saare l»una- ja edelarand on kamardunud. Saarel 

leidub ka astangranda, mis on kujunenud lainemurrutuse tagajªrjel. Mªrkimisvªªrne on 

ligi 7 m k»rgune Savikallas P»hjak¿la rannas. 

 

Naissaare kasutamine s»jaliseks otstarbeks on viimastel aastasadadel oluliselt muutnud 

saare pinnamoodi. Peamiselt esineb militaarkahjustusi saare p»hja- ja l»unaosas, vªhem 

on inimene loodust m»justanud saare keskosas. 
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Prangli saar  

 

 
Allikas: Maa -amet  

 

Prangli saar asub Soome lahes, Viimsi poolsaarest vªhem kui 10 km  kaugusel. Koos  Aksi  

(ehk Vªike-Prangli) ja Keri saarega moodustab ta ¿htse aheliku. Saare pindala on 6,4  

km 2, koos teiste nimetatud  vªikesaartega 7,2 km2. Veetee pikkus enim kasutatud  

mandri  ja saare  vahelise ¿henduse pidamiseks Leppneeme ja Kelnase sadamate vahel  

on 18 km.  

 

Prangli saar kerkis merest ca 3500 aastat tagasi. Prangli saart on  esmakordselt ¿rikuis 

mªrgitud 1387. aastal. Algselt tªhistati saart nimega Rango. Hiljem esineb ka nimi 

Wrangoe, Wrngº jt. Peamiselt kasutati nime Wrangelsholm. Prangli nimi tuli kasutusele 

alles 19. sajandil.  

 

Reljeefilt on saar tasane, kerkides  vaevumªrgatavalt idas ja kagus. Suur osa saarest ei 

k¿¿ni 2ï3 meetrist k»rgemale. K»rgeim koht on saare kaguosas paiknev Kullamªgi (10 

m  ¿le merepinna). Lªªneosa on madal ja kivine, idaosas vahelduvad pinnamoes  

veeriselised rannavallid ja liivaluited. Lªªnes ja loodes leidub munakalist moreeni, kirdes 

Liimeneeme kohal on laialdane tuiskliivaala. Liivaranda esineb Prangli l»unaosas Mºlgi 

neemest kuni  Liivsªªre luideteni. 

 

K»ikjal esineb igas suuruses, vªrvis ja kujus rªndrahne. Eriti rohkesti on  rªndkive saare  

lªªnerannal. 
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3.2  PINNAVESI  

Pinnaveekogusid Viimsi vallas on ¿pris vªhe. P»hilisteks vooluveekogudeks on 

ma aparanduskraavid.  

 

Viimsi  valla Keskkonnaregistrisse kantud pinnaveekogud on toodud vªlja alljªrgnevates 

tabelites.  

Tabel 3 .1   Looduslikud jªrved 

Objekti nimetus  Registrikood  Asukoht  
Veepeegli 

pindala, ha  
Nim etu  VEE2000510  Idaotsa k¿la 1 

Viikjªrv VEE2005920  P¿¿nsi k¿la 
1 (saarte pindala 

0,2)  
Allikas: Keskkonnaregister  
 

Tabel 3 .2   Ojad  

Objekti 

nimetus  

Registri -

kood  
Asukoht  Pikkus, km  

Mªhe oja  VEE1400005  
Pªrnamªe k¿la; Viimsi alevik; Tallinn 
linn, Pirita I osa; Pªrnamªe k¿la, Viimsi 

alevik  
5,5  

Allikas: Keskkonnaregister  
 

Tabel 3 .3  Tehisjªrved 

Objekti nimetus  Registrikood  Asukoht  Veepeegli pindala, ha  

Pªrnamªe veehoidla  VEE2006240  Pªrnamªe k¿la 1,9  
Allikas: Keskkonnaregister  

 

Eestis on moodustatud pinnaveekogumi d jªrgmiste nªitajate p»hjal, mille seisundit 

jªlgitakse ja hinnatakse pidevalt: 

 

Pinnaveekogumitena on eristatud k»ik olulised ja selgelt eristuvad pinnavee osad, mis 

on:  

¶ k»ik vooluveekogud, mille valgala on 10 km2 ja suurem  

¶ k»ik maismaa seisuveekogud, mille veepeegli  pindala on 0,5 km 2 ja suurem  

¶ kogu rannikuvesi  

 

Eksperthinnangute p»hjal on tehtud erandeid m»nede jªrgmiste veekogude mªªramisel 

pinnaveekogumi teks:  

¶ vooluveekogu, mille valgala pindala on 10 ï25 km 2 ja mis suubub 

vooluveekogusse, kuid milles ei ole t¿¿biomaste tunnuste kindlakstegemiseks 

piisavalt vett  

¶ vooluveekogu, mille valgala pindala on vªiksem kui 10 km2 

¶ maismaa seisuveekogu, mille veepeegli pindala on vªiksem kui 50 ha 

 

Viimsi vallas puuduvad veekogud, mille seisundit pidevalt jªlgitakse. 

 

Veekogud, mis on Keskkonnaregistrisse kandmata, kuid on olulise tªhtsuga, on Viimsi 

m»isapargi tiigid (M»isapargi tiigid) ja Muuga oja. Muuga oja asub Muug a k¿las, 

 igrumªe k¿las ja Tallinna Pirita linnaosas ning selle  pikkus on ~5,4 km.  
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3.3  PìHJAVESI  

Viimsi valla tarbevesi pªrineb ¿ldjuhul Kambrium-Vendi veekompleksi avavatest 

puurkaevudest.  

 

Kambrium -vendi veekompleks on P»hja-Eesti piirkonnas peamine veevar ustusallikas. 

K»ige intensiivsem veev»tt kambrium-vendi veekompleksist on Tallinna p»hjavee 

leiukohas, mis h»lmab Tallinna, Maardu, Viimsi, Saue ja Saku.17  

 

Viimsi vallas on Keskkonnaministri kªskkirjaga nr 1-2/16/379 25.04.2016 kinnitatud 

jªrgmine p»hjaveevaru :  

 

Tabel 3 .4  Viimsi  vallas kinnitatud  p»hjavee tarbevaru Keskkonnaministri 

kªskkirjaga  25.04.2016, nr 1 - 2/16/379  

P»hjavee
maardla  

P»hjaveemaardla 
piirkond  

Veekih t 

(geoloo -
giline 

indeks)  

P»hjavee-
varu, m 3/ººp 

Varu 

kategooria ja 

otstarve  

Kasutus aeg  

Viimsi 

vald  
Viimsi vald  C-V*  4 500  

T2 

joogivesi * **  

 

Kuni 

31.12. 20 42  

  
** Kambrium -Vendi  veehorisont  
** * T2 ï tarbe varu  vastavalt Keskkonnaministri mªªrusele nr 9 ĂP»hjaveevaru hindamise kordñ. 
 

Tsentra alses veevarustuses tarbitak se p»hiliselt sinisavialust p»hjavett, mis on reostuse 

eest hªsti kaitstud. Geoloogia Instituudi andmetel on ¿lemine p»hjavesi looduslikult 

kaitsmata v»i n»rgalt kaitstud. Sellised piirkonnad on nªiteks Lubjamªel ning k»lviku 

laugetel mereliste setetega kaetud n»lvadel.18  

 

Viimsi vald asub enamuses kaitstud  p»hjaveega alal, kuid poolsaare keskosas esineb ka 

kaitsmata, n»rgalt kaitstud ja keskmiselt kaitstud alasid. 

 

                                           

 
17  Info pªrineb Viimsi valla mandriosa ¿ldplaneeringust 
18  Info pªrineb Viimsi valla mandriosa ¿ldplaneeringust 
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Joonis  3.3  Viimsi  valla p»hjavee kaitstuse kaart 19  

 

 

3.4  MERI 20  

 

Viimsi poolsaar lahutab Tallinna lahte Viimsi n»ost. Viimsi n»oks nimetatakse Viimsi 

poolsaarest idas paiknevat loodesse avatud suhteliselt s¿gavaveelist ja tasase p»hjaga 

Soome lahe osa. Muuga laht jªªb Viimsi n»o l»unaossa. P»hjast ja kirdest on Viimsi n»o 

piiriks Prangli ja Aksi saar ja loodes Aegna saar. N»o keskosas ulatub vees¿gavus 70-90 

meetrini. Poolsaarest idas as ub Karbimadal, mille kohal on 1, 8 m vett. Poolsaare 

p»hjatipus paikneva Rohuneeme ja Aegna saare vahele jªªb Krªsuli saar. Aegna ja 

Krªsuli vahel on kitsas kividerohke, kitsamas kohas ligikaudu 15 m laiune ja 2 m 

s¿gavune salm ehk lªbipªªs. 

 

Viimsi poolsaare rannamadal on kivine ja k¿llaltki liigestatud. Rannik on kaetud metsaga, 

rohkelt on rannajªrsakuid: Randvere, Tammneeme ja Rohuneeme astangud. Muuga lahe 

lªªneranda ªªristaval liivasel ja lainja pinnamoega rannamadalal on hulgaliselt 

veepealseid ja veealuseid kive.  

 

Merevee temperatuur on k»rgeim juulis ja augustis, tavaliselt 15,5 -17, 5ÁC, varjulistes 

lahtedes 20ÁC. Maksimumtemperatuurid on ulatunud 22-27ÁC. Soome laht k¿lmub ¿leni 

ainult vªga k¿lmadel talvedel. Lahe lªªne- ja keskosa katab harilikult ajujªª. Lªªneossa 

ilmub jªª tavaliselt veebruaris ja sulab aprilli alguses. Erakordselt soojadel talvedel jªªd 

ei tekigi. Soolsus on Soome lahe lªªneosas pinnakihis ligikaudu 6 ă. 

                                           

 
19  Allikas: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis  
20  Allikas: Viimsi valla mandriosa ¿ldplaneering 
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3.5  KLIIMA  

ĂEesti kliima tervikuna on ¿leminekuline mereliselt mandrilisele. Kliima merelisus oleneb 

siin Lªªnemere m»ju tugevusest. P»hja-Eesti rannikumadaliku kui mereªªrse piirkonna 

erijoon teks sisemaaga v»rreldes on ennek»ike hiline ja jahe kevad, mªrksa soojem ja 

pikem s¿gis ning suhteliselt vªike sademete hulk. Kevade ja s¿gise saabumine hilineb 

poolsaartel 1 -2 nªdala v»rra, saartel veelgi enam, v»rreldes merest eemale jªªvate 

aladega. Nªdalane vahe fenofaasides on tªheldatav isegi poolsaarte p»hja- ja l»unaosade 

vahel. Taimekasvu seisukohalt on oluline, et mere ¿htlustava m»ju t»ttu on 

»hutemperatuuri ººpªevane k»ikumine rannikul vªiksem kui sisemaal. ¥ºk¿lmadeta 

periood pikeneb m»nel juhul paarik¿mne v»i rohkema pªeva v»rra. V»rreldes sisealadega 

on rannikul suurem ka pªikesepaiste kestus. Sademeid tuleb suvel vªhem. Tuuled on 

tugevamad. Iseloomulikud on ka kohalikud tuuled -  briisid. Need tekivad n»rga 

tsirkulatsioonituulega selge ilma k orral mere ja maismaa erineva soojenemise t»ttu, 

puhudes pªeval merelt maale, ººsel maalt merele. Eesti kliimarajoneeringu jªrgi (Raik 

1967) kuulub Viimsi poolsaar Lªªne-Eesti ja p»hjaranniku kliimarajooni looderanniku 

allrajooni, kus talvel esineb rohkem sulapªevi, suvi aga on jahedam ning 

pªikesepaistelisem (Linkrus 1998).ñ21  

 

Riigi Ilmateenistuse andmeil v»ib Viimsi valla kliima iseloomustamiseks kasutada lªhima, 

Tallinna ilmajaama andmeid  (aastate 1981 -2010 kohta) .  

 

Tallinnas, nagu kogu Eestis, on k»ige k¿lmem kuu veebruar ja k»ige soojem kuu juuli. 

Absoluutne miinimum -31.4ÁC on esinenud jaanuarikuus ja absoluutne 

maksimumtemperatuur 34.3ÁC juulikuus.  K»ige rohkem sajab juulis ja augustis. 

 

Tabel 3 .5  Tallinn a sademete hulgad 1981 - 2010  

 
Nªitaja/Kuu I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Aasta  

Sademete 
hulk (mm)  

56  36  37  32  36  64  84  86  67  78  70  57  704  

Sademete 
ººpªevane 
maksimum 

(mm)  

28,2  28,4  18,9  22,7  30,1  50,1  78,3  56,4  74,5  36,2  27,6  22,1  78,3  

Allikas: ww w.ilmateenistus.ee  

 

Illu streerimaks viimaste aastate sademete andmeid,  on jªrgmises tabelis toodud 2014. ja 

2015. aasta andmed.  

 

 

Tabel 3 .6  Tallinna keskmised sademete hulgad 2014 - 2015  

 
2014  

Nªitaja/Kuu I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Aasta  

Sademete 
hulk (mm)  

35  15  16  9 48  74  27  98  23  17  25  41  428  

Sademete 
ººpªevane 
maksimum 

(mm)  

15.1  7 10.8  5 11.1  27.4  19.2  33.2  10.3  8.3  14.9  9.9  33.2  

2015  

Nªitaja/Kuu I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Aasta  

Sad emete 
hulk (mm)  

32  14  14  29  31  53  86  33  42  8 41  57  440  

Sademete 
ººpªevane 
maksimum 

(mm)  

9.5  8.1  3.9  19.3  10.3  15.3  19.6  27.8  14.7  5.3  9.8  17.3  27.8  

                                           

 
21  Allikas: Viimsi valla ¿ldplaneering 
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2014 -2015 keskmine  

Nªitaja/Kuu I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Aasta  

Sademete 

hulk (mm)  
34  15  15  19 40  64  57  66  33  13  33  49  434  

Sademete 
ººpªevane 
maksimum 

(mm)  

15.1  8.1  10.8  19.3  11.1  27.4  19.6  33.2  14.7  8.3  14.9  17.3  33,2  

Allikas: AS Tallinna Vesi  m»»tmised 
 

ĂTallinnas on valdavad l»unakaarte tuuled, tuulevaikust on aastas keskmiselt 4%.ñ20  

Keskmin e tuule kiirus aastatel 1981 -2010 Tallinnas oli 3,5 m/s. Keskmine tuule kiirus on 

suurim jaanuarikuus.  

 

ĂTuule puhul on oluline osa metsasusel. Tuul annab eriti tunda s¿gisel ja s¿gistalvel. Siis 

on ka k»ige rohkem tugeva tuulega pªevi. Aasta keskmine tuule kiirus on P»hja-Eesti 

rannikumadalikul 5 -6 m/s. Tallinnas on aastas keskmiselt 38 udupªeva (Linkrus 1998).ñ20  

 

3.6  LOODUSLIKUD MìJUTEGURID  

Antud peat¿kis anal¿¿sitakse v»imalikke looduslike tingimuste muutuseid ja nende 

v»imalikku m»ju sademevee s¿steemidele. 

 

Kªsitletud on kliima muutuste m»ju ja geoloogiliste tingimuste muutuste m»ju. 

 

3.6.1  Kliima muutus t e m»ju 

Seni tehtud uuringute tulemusena v»ib ¿ldjoontes vªita, et arvatavasti pole Eestis 

kliimamuutused nii ekstreemsed kui paljudes teistes riikides (sh Euroopa  kesk -  ja 

l»unariikides), kuid v»ib toimuda kliimamuutustest tulenevaid muutusi ilmastikus ja 

majandusvaldkondades, millega muuhulgas tuleb arvestada ka sademevees¿steemide 

planeerimisel:  

 

¶ temperatuuri  t»us -  sellest tulenev jªªkatte vªhenemine, suvised kuuma - , 

p»ua- ja ekstreemsed vihmaperioodid, muutused taimekasvus, v»»rliikide, sh 

uute taimekahjurite ja haigustekitajate tulek; k¿lmumata ja liigniiske metsamaa, 

mis toob kaas metsaraiepiirangud, talvise ja suvise energiatarbimise muutused 

(tarbimistippud e silumine ð suvel jahutusseadmete lisandumine); rahva (eriti 

vanurite) tervisehªdade sagenemine, turismisektori teenustemahu kasv jne 

¶ sademete  hulga suurenemine  -  (eriti talveperioodil) ja sellest tulenev talvise 

teehoole mahtude ja ¿ldise teehoolevajaduse kasv, sesoonsete ¿leujutuste kasv 

ja sellest tingitud kuivenduss¿steemide hooldamise ja rajamise mahu kasv, 

j»gede kaldaerosiooni ning seet»ttu kaldakindlustamise mahu suurenemine, 

kaevandusvete pumpamismahu kasv jms  

¶ merepinna t»us -  sellest tulenev rann aalade kadumine ja kaldaerosioon, oht 

kaldarajatistele, surve elamute/rajatiste ¿mberpaigutamiseks jms) tormid ja 

tuulekiiruse kasv ning sellest tulenevad n»uded ehitiste, rajatiste, elektriliinide 

vastupidavusele ja tormitagajªrgede likvideerimise suutlikkusele 22  

 

Kliimamuutused toovad kaasa positiivseid m»jusid, mis aga paraku nullitakse 

negatiivsete m»judega. Nªiteks, kliimamuutustest tulenevalt on ennustatud, et kevadiste 

suurvete vªhenemine vªhendab koormust sademevee kogumiss¿steemidele, mist»ttu on 

kulud vªiksemad. Samas ennustatakse ka, et oluliselt suurenevad sademed, eriti vihma 

nªol ja talvisel ajal, mis koormust ning kulusid sademevee kogumiss¿stemile t»stab.23  

 

                                           

 
22  Allikas: Keskkon na ¦levaade 2013, Keskkonnaagentuur (2014) 
23  Allikas: www.klab.ee/kohanemine  
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Sademete hulga kasvu iseloomustamiseks saab ºelda, et keskmine aastane sademete 

hulk on  perioodil 1961 -2012 suurenenud keskmiselt ~2,2 mm aastas.  

 

Eelnevast tulenevalt tuleb kliimamuutusi leevendada ja nendega kohaneda.   

 

ĂEuroopa Liidu poliitikas on kliimamuutuse tagajªrgedega kohanemine integreeritud 

sektoriaalsetesse poliitikadokumentides se, nt ¿hisesse p»llumajanduspoliitikasse, 

looduskaitse poliitikasse, ¿leujutusriski hindamise ja maandamisega kaasnevad 

tegevused reguleeritakse eraldi direktiiviga ja kohanemine kajastub ka Euroopa Liidu 

2014 ï2020 fondide ¿ldmªªruses. Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise Valge 

raamatu ĂKliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistikò valguses v»eti 

2013. aasta aprillis vastu Euroopa Liidu kliimamuutuste m»judega kohanemise 

strateegia , mis suurendab Euroopa regiooni v»imet tulla toime kliimamuutuste m»juga 

ja millega esitatakse vªga konkreetsed soovitused EL-i liikmesriikidele.ñ21  

 

Euroopa regiooni tasandil on kliimamuutustega kohanemise teemaga arvestatud 

Euroopa Liidu Lªªnemere strateegias ja HELCOM -i Lªªnemere tegevuskavas. 

 

Eestis on 2014. aa stal koostatud raamat ĂKeskkonna¿levaade 2013ñ ja 2016. aastal 

valmis  ĂKliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030ñ, kus on 

kirjeldatud  Eesti l¿hi- ja pikaajalised kliimamuutuste stsenaariumid ja kliimamuutuste 

m»juga kohanemise meetmed. Kliimamuutuste m»ju on arvestatud ka kehtivates 

veemajanduskavades  (ka Lªªne-Eesti vesikonna veemajanduskava) ja veeseaduses  

ja nªiteks rahvastiku tervise arengukavas 2009-2020 ning riiklikes hªdaolukorra 

riskianal¿¿sides. 

 

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aas tani 2030 toob vªlja jªrgmised sademevee 

valdkonnaga seotud eesmªrgid ja meetmed nende saavutamiseks24 :  

1)  Tormi -, ¿leujutus- ja erosioonirisk on maandatud, soojussaare efekti on 

leevendatud, asustuse kliimakindlust on suurendatud, valides selleks parimad 

lahe ndused maakasutuses ja selle planeerimises.  

a.  Meede 1: Teadlikkuse suurendamine kliimamuutuste m»judest ja riskidest 

maakasutuses, linnakorralduses ja planeerimises, riskialade 

planeerimismetoodikate arendamine ning »igusraamistiku korrastamine. 

b.  Meede 2: ¦leujutusriskide maandamine ning rohealade ja linnahaljastu 

arendamine kliimariskide maandamiseks.  

2)  Teadlikkus kliimamuutustega kaasnevatest riskidest ja v»imalustest on 

suurenenud.  

a.  Riskijuhtimise t»hustamine ning riigi- ja KOV -ide asutuste tººtajate 

kliimamuu tustega kaasnevate riskide maandamise v»imekuse tagamine. 

b.  Koolieelsete »ppeasutuste, ¿ldharidus- ja huvikoolide, 

keskkonnahariduskeskuse ning kutse»ppeasutuste kliimamuutuste m»juga 

kohanemise toetamine.  

c.  Rahvusvahelises kliimamuutuste leevendamise ja m»juga kohanemise 

koostººs ning tugeva rahvusvahelise kliimapoliitika vªljatººtamises 

osalemine.  

 

Lisaks eesmªrkide ja meetmete loetlemisele kirjeldab kliimamuutuste arengukava ka 

tªpsemalt p»him»tteid kirjeldatud eesmªrkide saavutamiseks. 

 

Kªesoleva sademevee arengukava eesmªrk on tªita eelnimetatud dokumentides edasi 

antud eesmªrke. 

 

                                           

 
24  ĂKliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030ñ, Keskkonnaministeerium, 2016, 
http://www.envir.ee/sites/default/files/kliimamuutustega_kohanemise_arengukava_aastani_2030_0 .pdf  
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Tulenevalt prognoositavatest kliimamuutustest nªeb kªesolev arengukava (SVAK) lisaks 

muule dokumendi  sisule ette, et sademevees¿steemide planeerimisel tuleb arvestada, et 

s¿steem peab suutma ªravoolu tagada ka pikas perspektiivis suurenevate 

tippvooluhulkade korral ning v»imalusel ka tulevikus lisanduvate kraavide/torude kaudu 

lisanduva veekogusega . Samuti tuleb arvestada, et sademevees¿steemide korrashoiuks 

tuleb teha jªrjest rohkem kulutusi , tulenevalt ªrajuhitava veekoguse kasvust. 

 

3.6.2  Geoloogilis t e muutus t e m»ju 

Maakoor on kujunenud miljonite aastate jooksul ja selle kujundamine on ¿lipikk protsess, 

mist»ttu ei kªsitleta neid muutusi kªesolevas arengukavas. Tulenevalt eelnevalt 

kir jeldatud kliima muutumisest v»ib aga esineda muutusi maakoore pealmis tes kih tide s. 

Nªiteks ekstreemsete vihmaperioodide v»i ¿leujutuste ajal pinnase ªrakandumine, mere 

pinna ja sademete hulga t»usust tingutud suurenev kaldaerosioon. 

 

Pinna se v»i kalda ªrakandumise vªltimiseks tuleb rajada pin nase -  v»i kaldakindlustusi.  

 

Sademevees¿steemide rajamisel tuleks arvestada suureneva kindlustamise vajadusega. 

Vajadusel tuleb kindlustada ka olemasoleva sademevees¿steemi rajatiste kaldaid ja 

s¿steeme ¿mbritsevat pinnast, arvestades tulevikus suurenevat kindlustamise vajadust.  
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3.7  SADEMEVEES¦STEEMIDE MìJU PìHJAVEELE 

Looduses on vesi pidevas ringluses ï toimub veeringe. Veeliikumise (veeringe) skeem on 

toodud jªrgnevalt. 

 

 
Veeringe skeem   

 

Nagu ka skeemilt nªha, on ¿heks etapiks, mida vesi v»ib veeringe kªigus lªbida,  

p»hjavesi. P»hjavette j»uab vesi sademete, j»gede ja jªrvede vee maasse imbumise 

kaudu. Sademete puhul imbub osa sademetest otse p»hjavette, osa aurub ja osa voolab 

mººda maapinda erinevatesse veekogudesse, l»puks maailmamerre. Seda sademete 

hulka, mis j»uab otse p»hjavette, m»jutavad paljud faktorid, alustades sademete 

intensiivsusest ning l»petades pinnase koostise ja kaldenurgaga. 

 

Inimene on aga v»imeline oma tegevusega, sealhulgas sademevees¿steemide 

rajamisega,  suunama sademevee liikumist ja sellega m»jutama sademete imbumist 

p»hjavette. Sellisteks tegevusteks on nªiteks hoonete rajamine, k»vakattega pindade (nt 

teede, parklate) rajamine, sademeveetorustiku rajamine, maapinnale kallete andmine, 

kuive ndamine, pinnase vªljavahetamine. 

 

Suunates sademevee liikumist, muutub selle maapinda imbumise koht v»i toimub 

imbumise asemel vee aurumine v»i liikumine otse maailmamerre. Aurumine ja otse 

maailmamerre liikumine p»hjustavad loodusliku p»hjaveevaru vªhenemist. Imbumise 

koha muutus v»ib tªhendada p»hjaveevarude tªienemist selle looduslikust kohast eemal. 

Tulenevalt maapinna koostisest v»ib see omakorda tªhendada, et sademed, mis oleksid 

pidanud tªiendama ¿he piirkonna p»hjaveevarusid, teevad seda teises piirkonnas ja 

seet»ttu vªheneb ¿he piirkonna p»hjaveevaru ja teises piirkonnas see suureneb. 

Maapinna koostise t»ttu v»ib ka tekkida olukord, et sademevett suunates selle p»hjavette 

imbumise koht ei muutu (muutub maapinda imbumise koht).  

 

Loodusliku p»hjaveevaruna on antud juhul m»eldud p»hjaveevaru, mis oleks tagatud 

ilma inimeste poolt loodusesse tehtud muudatusteta.  

 

Eelnevast tulenevalt tuleb p»hjavee loodusliku varustamise tagamiseks v»imalikult vªhe 

sademevee liikumist suunata ja kui seda teha, siis tule b olla teadlik pinnase omadustest.  
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See tªhendab, et sademeid tuleb loodusliku p»hjaveevaru sªilitamiseks immutada nende 

tekkekohas v»i tekkekohale v»imalikult ligidal. 

 

V»imalikult looduslªhedase p»hjavee varustamise ja varu hoidmine on oluline 

looduskeskk onna sªilimiseks ja ka joogivee varude sªilimiseks. 

 

Tegeliku p»hjaveevaru suuruse erinevus looduslikust v»ib kaasa tuua p»hjaveetaseme 

languse v»i p»hjavee r»hu languse, kui p»hjavesi on surveline. Kas ja kui suurel mªªral 

need muutused toimuvad, s»ltub mitmest faktorist, ka pinnase koostisest. P»hjaveetaset 

m»jutavad lisaks p»hjavette imbuvale sademevee kogusele ka puurkaevude tºº ja allikad 

(p»hjavee maapinnale j»udmise kohad). P»hjavee tase ja -vee surve m»jutavad 

omakorda ka puurkaevude tººd. 

 

P»hjavee kvaliteedi osas looduslikes tingimustes probleeme ei teki, kuna sademevesi ja 

pinnas ei sisalda saasteaineid. Sademevee kvaliteet halveneb, kui vesi saastub 

kokkupuutel inimtekkeliste saasteainetega. Olenevalt saasteainest ja selle omadustest 

ning ka pinn ase omadustest v»ib toimuda saasteainete j»udmine p»hjavette. Enamasti 

toimib pinnas siiski piisava filtrina, mis eemaldab veest saasteained. See tªhendab, et 

saasteained jªªvad pinnasesse. Pinnases toimub paljude saasteainete lagundamine 

mikroorganismide ja keemiliste -f¿¿sikaliste protsesside tulemusena, kuid on ka 

saasteaineid, mis pinnases ei lagune v»i lagunevad vªga aeglaselt. Pinnase piisavalt 

suure saastumise korral (juhtub nt siis kui saasteainete lisandumise kiirus ¿letab nende 

lagunemise kiirust) hakkab saasteaineid j»udma ka p»hjavette. Selleks, et saasteaineid 

j»uaks v»imalikult vªhe pinnasesse ja seelªbi ka p»hjavette, on oluline reostunud 

sademevesi kokku koguda ja puhastada enne loodusesse juhtimist .  

Seega v»ib sademeveepuhastite ja saastunud vee kogumiss¿steemide toimet kªsitleda 

kui positiivset m»ju sademevee ja p»hjavee kvaliteedile.  

Tulenevalt loodusliku p»hjaveevaru sªilitamise soovist, tuleks saastunud vee 

kogumiss¿steemide rajamisel arvestada ka puhastatud sademevee tekkekohas 

immutami se v»imalustega. 

 

Lahendusi v»imalikult looduslªhedaseks sademevee immutamiseks on kªsitletud peat¿kis 

8. 

 

Valides suurema sademevee koguse immutamiseks kohta, tuleks arvestada ka 

lªhipiirkonna pinnase ehitusega ï geoloogiaga  (l¿hikirjeldus peat¿kis 3.1 ) . Tuleks 

arvestada nii pinnase vee lªbilaskvust kui ka p»hjavee kaitstust (vt peat¿kk 3.3 ) , kui on 

oht saastunud sademevee imbumiseks pinnasesse  ja p»hjavette.  

 

On teada,  et Viimsi valla elanike joogivesi pªrineb peamiselt Kambriumi -Vendi 

p»hjaveekihist. Kambriumi-Vendi veekiht on maapinnalt lªhtuva reostuse eest hªsti 

kaitstud ja surveline. Kui teised Eesti p»hjaveekihid saavad vee infiltreeruvast 

sademeveest, karstiveest  ja lasuvate alusp»hjade infiltratsiooniveest, siis Kambriumi-

Vendi veekihi juures on mªªrav osa mattunud orgude veel ja vee juurdevoolul Soome 

lahe p»hjasetetest aladel, kus veetaseme survepind on allpool merepinda25 . Eelnevast 

tulenevalt on Viimsi valla p »hjaveevaru tªienemise osas vªike osa sademetel ja nende 

imbumisel p»hjavette. Sademed ja nende suunamine m»jutavad p»hjaveevarusid juhul 

kui vesi ei pªrine Kambriumi -Vendi p»hjaveekihist. See aga ei vªhenda sademete 

tekkekohas immutamise ja puhastamise tªhtsust.  

 

3.8   INIMTEGEVUSLIKUD MìJUTEGURID  

Kuna inimene kujundab suurel mªªral oma ¿mbritseva keskkonna, siis on jªrgnevalt 

kªsitletud ka inimtegevuse m»ju sademevees¿steemidele ja sademeveele. 

                                           

 
25  ĂEesti p»hjavee kasutamine ja kaitseñ P»hjaveekomisjon, Tallinn 2004 
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M»ju v»ib olla nii positiivne kui negatiivne. Viise, kuidas inimene saab 

sademevees¿steemi m»jutada, on palju ja jªrgmiseks on toodud m»ningad nªited. 

 

Inimtegevuse negatiivne m»ju avaldub nªiteks jªrgmistel viisidel: 

¶ Rajatiste l»hkumine v»i omavoliline ¿mber- v»i juurdeehitamine (k.a. veevoolu 

t»kestamine) ï t»enªoliselt toob kaasa lokaalsed ¿leujutused (Kui omavoliline 

¿mber- v»i juurdeehitamine on sademevee paremaks ªrajuhtimiseks, siis v»ib ka 

olukord paraneda)  

¶ (Tahtlik )  reovee sademevees¿steemi juhtimine ï toob kaasa reostunud 

sademevee j»udmise suublasse, kui sademevees¿steemi ei kuulu  sobiv puhasti. 

Reovee j»udmine suublasse m»jub halvasti suubla seisundile 

¶ Kraavide hooldamata  jªtmine ï toob t»enªoliselt kaasa lokaalsed ¿leujutused. 

Mida kehvem kraavide hooldus, seda suuremad on hooldamata jªtmisest 

tekkivad ¿leujutused  

¶ Puuduli k v»i puuduv sademeveepuhastus sademevee reostuse tekkekohas  ï toob 

kaasa reoainete j»udmise suublasse, kui s¿steemis pole sobivat puhastit. 

Halveneb suubla seisund koos sealse elustiku elutingimustega . 

M»ju on positiivne, kui:  

¶ Kraave hooldatak se korrapªraselt 

¶ Kinnistul reostuv sademevesi puhastatakse enne ¿ldisesse sademevees¿steemi 

juhtimist v»i pinnasesse immutamist 

¶ Toimib teavituss¿steem hooldamist v»i puhastamist vajavate sademevees¿steemi 

osade kohta  

Viimsi vallas avaldavad inimesed peamis elt sademevees¿steemile m»ju, tehes jªrgmist: 

 

¶ Hooldavad/e i hoolda  kraave  

¶ Viskavad kraavi muru/lehti /pr¿gi 

¶ Asendavad omavoliliselt kraavi toruga  

¶ Ajavad omavoliliselt kraave kinni  

 

  
Hooldamata kraav        Pr¿gi kraavis 

 

Selleks, et inimtegevuse negatiivs et m»ju sademevees¿steemile vªhendada, tuleb teha 

teavitustººd ja kehtestada vajadusel trahvis¿steem. Planeeritavad tegevused on toodud 

tegevuskava kªsitlevas peat¿kis. Sademevees¿steemide rahastamisest on juttu peat¿kis 

14 . 
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4  OLEMASOLEVA OLUKORRA  KIRJELDUS  

4.1  VALGALAD  

Kªesoleva tºº raames on Viimsi valla territoorium jaotatud 11 valgalaks. Eraldi valgalad 

moodustuvad Viimsi haldusalas olevatest saartest ï valgala  12 ja 13. Valgalade 

moodustamise aluseks on olnud maaparanduss¿steemid ning maapinna reljeef. Kui 

nimetatud p»him»tteid ei ole saadud kasutada, siis on lªhtutud p»him»ttest, et ¿ks 

valgala moodustaks terviku. Kªesolevas tººs ei ole valgalasid moodustatud klassikalises 

m»ttes igale veejuhtmele, vaid valgalaks on moodustunud suurem territoorium, kus 

voolab pinna -  ja sademevesi kraavide ja torude kaudu merre. Valgalade selline 

kªsitlemine on ennek»ike seepªrast, et tekiks arusaam, millised piirkonnad moodustavad 

¿htse terviku ning millised s¿steemid on omavahel seotud.  

 

K»ik valgalad on nummerdatud. Vastavalt valgala numbrile on tªhistatud veejuhtmed ja 

s¿steemid, mis suubuvad merre. K»ik s¿steemid ja kraavid on tªhistatud tªhega ĂKñ, 

millele jªrgneb valgala number ning seejªrel number, mis tªhistab mitmes merre suubuv 

kraav  see valgalas on. Nt K -1.6 on kraav, mis on esimese valgala kuues merre suubuv 

kraav.  

 

Olemasolevate s¿steemide kaardimaterjal on moodustunud Maa-ameti andmete, Entec 

AS 2003 a tºº ĂViimsi valla maaparandusobjektide kaardistusñ alusel ning 

Kommunaalameti poolt vªljastatud teostusjooniste p»hjal.   

 

Alljªrgnevalt on kirjeldatud igat valgala eraldi. Kªsitletud on ennek»ike suuremaid 

eesvoole, veejuhtmeid ja terviku moodustanud s¿steeme.  

 

Valgalade joonised on esitatud Lisas 2.  

 

Tabel  4 .1  Valgalade pindalad  

 
Valgala nr  Pindala (ha)  Asustus¿ksused 

1 267  

P¿¿nsi k¿la, 

Rohuneeme k¿la 

lªªneserv 

2 128  
Rohuneeme k¿la 

idaserv  

3 730  

Pringi k¿la, 

Haabneeme aleviku 

p»hjaosa 

4 218  

Kelvingi k¿la, 

Leppneeme k¿la 

loodeosa  

5 462  
Leppneeme k¿la, 
Tammneeme k¿la 

6 757  
Haabneeme alevik, 
Miiduranna k¿la 

7 935  
Lubja k¿la, 
Randvere k¿la 

rannikuala  

8 324  
Viimsi alevik, 

Pªrnamªe k¿la 

9 188  

Metsakasti k¿la, 

Randverek¿la 

keskosa  

10  204  
Randvere k¿la, 

Muuga k¿la 

11  1490  

 igrumªe k¿la, 

Laiak¿la, Muuga 

k¿la, Maardu linn, 

Muuga sadama 

piirkond  

12  644  Prangli saar  

13  1860  Naissaar  
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Joonis 4 .1  Viimsi valla valgalad  
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Valgala  1  

 

Joonis 4 .2  Valgala 1  

 
 

Esimene valgala h»lmab endas P¿¿nsi k¿la territooriumit ja Rohuneeme k¿la lªªneserva. 

Valgala pindalaks on ca 267 ha ja valgalal on 15 merrelasku. Olemasolevate andmete 

p»hjal on tegemist ¿he k»ige enam torutatud sademevees¿steemidega piirkonnaga 

Viimsis. Torusid on rajatud nii 1990ndatel, kui ka sajandi alguses uute elamurajoonide 

arendamise kªigus.  

 

Valgalal on neli suuremat s¿steemi.  

 

Esimene suurem merre suubuv s¿steem, K-1.4, on sademevee vªljalask Rohuneeme 

sadama juures. S¿steem teenindab 200 m ulatuses Rohuneeme teed, selle ªªres asuvaid 

kinnistuid ning Sadama teed.  

 

Teine s¿steem, K-1.6, teenindab Karikakra, Sinilille, Kullerkupu, Pªªsusilma ja Rukkilille  

teede piirkonda. S¿steemi puuduseks v»ib nimetada asjaolu, et Rukkilille ja Kullerkupu 

tªnavate vaheline ala on ¿hendatud torustikuga, mis kulgeb lªbi erakinnistute ja millel 

puudub teadaolevalt servituut.  
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Kolmas suurem s¿steem, K-1.12, teenindab P¿¿nsi, Tormilinnu, Merikotka, Meremªrgi, 

Tihase, Rukkirªªgu, L»okese tªnavaid. S¿steemi puuduseks v»ib pidada asjaolu, et 

Rukkirªªgu, L»okese, Tihase ja Meremªrgi tªnavate sademevesi  tuuakse Merikotka teele 

erakinnistute  piiridel oleva kraavi kaudu, millel puudub teadaolevalt servituut. S¿steem 

suubub lªbi Viikjªrve merre.   

 

Neljas s uurem s¿steem, K-1.7, saab alguse Suureniidu tªnava taga asuvast 

metsakraavist, mis suubub torutatuna lªbi kinnistute Vanapere teeni. Valgala puuduseks 

v»ib pidada erakinnistutel ja nende piiridel paiknevaid kraave ja torusid, millel puudub 

servituut.  

 

Erakinnistutel ja nende piiridel paiknevate kraavide ja torudega p¿sib v»imalus, et   

inimesed asendavad kraavi toruga v»i ajavad kraavi omavoliliselt kinni, mille tulemusena 

v»ib terve piirkond olla ajutiselt ¿leujutatud.   

 

Joonis 4 .3  Vªljalask K- 1.4 

Rohuneeme sadama juures

 
 

 

Joonis 4 .4  Vªljalask K- 1.6 

Karikakra tee juures  

Joonis 4 .5  Vªljalask K- 1.15 Reinu 

tee j uures  

                  

Joonis 4 .6  Kraav R¿stla tee ja 

Viimsi - Rohuneeme tee vahelisel alal  
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Valgala  2  

 

Joonis 4 .7  Valgala 2  

 
 

Valgala h»lmab Rohuneeme k¿la ida poolsemat ala. Valgala pindala on ca 128 ha, seal  on 

kolm merrelasku. Olemasolevate andmete p»hjal on valgalal vaid ¿ks merrelask 

torutatud. Valgala piirile jªªb Rohuneeme Suusaradade piirkond, kus on probleemiks 

vªhene kraavitus ning olemasolevad negatiivse languga kraavid.   

 

Joonis 4 .8  Suusaradade piirkond  
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Joonis 4 .9  Suusaradade piirkond  

 
 

Joonis 4 .10  Kraav Suur - Ringtee piirkonnas  
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Valgala  3  

 

Joonis 4 .11  Valgala 3  

 

 
Kolmas valgala h»lmab Pringi k¿la, Haabneeme aleviku p»hjaosa ja Viimsi poolsaare 

keskosas paiknevat Riigimetsa Majandamise Keskusele  (edaspidi RMK) kuuluvat metsa 

ala. Valgala pindala on ca 730 ha ning seal on kuus sademevee vªljalasku merre.  

 

S¿steem K-3.1 teenindab Rummu teed ja temaga ristuvaid tªnavaid ï Metsa teed kuni 

Paakspuu ja Jaanitalu teeni.  S¿steemi on suunatud ka Rannavªlja tee ja Rummu tee 

vahelisel alal olevate erakinnistute vahelised kraavid. Kraavid on s¿steemi suunatud ¿he 

drenaaģikollektori kaudu. Puudub informatsioon, kas drenaaģikollektor on tººkorras ja 

kas terve s¿steem on toimiv.  

 

Veejuhe K -3.5 koosneb enamast i kraavides¿steemist ja teenindab Rannavªlja ja Kurvi 

tee vahelist ala.  

 

S¿steemi K-3.6 ¿ks haru teenindab Pringi k¿las Metsaveere teest ida pool asuvat 

metsamaad ja Vardi tee ªªrseid kinnistuid. Harukraav on lªbi erakinnistute juhitud 

veejuhtmesse K -3.6.  S¿steemi teine haru teenindab Nurme teed, kuhu suubuvad ka 

Nurmiku ja ìisiku tªnavate sademeveetorud.  ¦le Lille ja ìisiku tee kinnistute suubub 

s¿steemi drenaaģikollektor, mille kohta puudub informatsioon, kas see on tººtav. 

Hinnanguliselt on veejuhtme kevadine maksimaalne vooluhulk 1618 l/s.  

 

Ida -Lªªne suunas kulgeb Reinu tee, mille alused truubid on amortiseerunud ning vajavad 

vªljavahetamist. Truubid kuuluvad RMK haldusalasse.   
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Joonis 4 .12  Veejuhtme K -3.1 vªljalask 

 
 

 

Joonis 4 .13  Kraavi K -3.2 vªljalask 
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Joonis 4 .14  Veejuhtme K -3.6 vªljavool 
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Valgala  4  

 

Joonis 4 .15  Valgala 4  

 
 

Valgala koosneb Kelvingi k¿last ja Leppneeme k¿la loodeosast. Pindala on ca 218 ha, 

merrelaske on kaheksa.  

 

Kelvingi k¿la lªªneosa piirab veejuhe K-4.1 ja idaosa sademeveetoru, mis suubub merre 

kraavina K -4.2. Kraav K -4.3 on metsakuivenduskraav, mis saab alguse Leppneeme teest 

ja suubub Kelvingi lahte. Kraavil on haru, mis suubub iseseisvalt merre ï K-4.4.   

 

Kelvingi k¿la on teadupªrast torutatud. Sademevees¿steeme on sinna rajatud 90ndate 

alguses. Valdavalt on tegemist savitorudega. S¿steemide kohta puuduvad 

kaardimaterjalid.   

 

Lªnnemªe lahte suubuvad veejuhtmed K-4.6 ï K-4.8, mis on sademevees¿teemiks lahe -  

ªªrsetele kinnistutele.  
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Joonis 4 .16  Kraavi K -4.3 truup vªljavoolul 

 
 

Joonis 4 .17  Kraavi K -4.3 vªljavool 
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Joonis 4 .18  Liigniikse piirkond Sambliku tee juures

 
 

Joonis 4 .19  Kraav Lepatriinu tee juures  
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Valgala 5  

 

Joonis 4 .20  Valgala 5  

 

 
 

Valgala h»lmab endas suuremat osa Leppneeme k¿last ja Tammneeme k¿last. Valgala 

pindala on ca 462 ha, merrelaske on k¿mme.  

 

S¿steem K-5.1 teenindab Sepamªe teed ja 500 m ulatuses Leppneeme teed. Sepamªe 

tee ªªrsesse kraavi suubub omakorda kuus Leppneeme k¿la metsakuivenduskraavi. 

Hinnanguliselt on veejuhtme kevadine maksimaalne vooluhulk 521 l/s.  

 

Veejuhe K -5.2 teenindab K»rkja teed, K»rkja ja Rannaliiva tee vahelisi kinnistuid. 

S¿steemi suubub kuivenduskraav Karusambla  tee ªªrsete kinnistute tagant.  

 

Veejuhtmesse K -5.5 suubub kraav Kiigemªe teelt. Kiigemªe tee ªªrse kraavi p»hjas asub 

omakorda drenaaģitoru. Jooniste kohaselt suubub Kiigemªe tee kraavi Pihlapuu, Laane 

tee, Kaevu tee drenaaģ. Puuduvad andmed kas drenaaģ on tªnasel pªeval tººkorras. 

Nimetatud kraavi su ubub sademevesi Kaasiku, Kuusiku tee lªªnepoolsest osast.  
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S¿steem K-5.6 teenindab Tammneeme tee ranniku poolsemat osa ning suubub Lisvi 

lahte.  

 

S¿steem K-5.7 koosneb Teigari tee ªªrsest sademeveetorustikust. 

 

S¿steem K-5.9 teenindab ala Tammneeme tee, H augi tee, Hallikivi tee ja selle ¿mbrust.  

Randvere ja Hallikivi  tee  vahelisel RMK - le kuuluval kinnistul (Viimsi metskond 84) 

puudub kraavide s¿steem, mille tulemusena Hallikivi, Kaldakivi ja Metsaªªre teede 

ªªrsed kinnistud on kohati ¿leujutatud.  

 

Tiits u tee ªªres asuv RMK kinnistul (Tammemetsa) puudub kraav, mist»ttu on 

Tammet»ru tee ªªrsed kinnistud kohati ¿leujutatud.   

 

Joonis 4 .21  Kraav Hallikivi tee piirkonnas  

 
 

Joonis 4 .22  Kraav Hallikivi teel  
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Joonis 4 .23  Kraav Tammneeme tee juures  

 
 

Joonis 4 .24  Kraav K - 5.5 Merekivi tee juures  
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Joonis 4 .25  Torutatud mahas»it Puisniidu teel 

 
 

Joonis 4 .26  Kraav K - 5.2 Leppneeme tee poolsemas osas  

 
  
















































































































































































































































































